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-Types of programs: 


أما النوع الثاني هو برامج التحلیل و التصمیم الإنشائي dia‏ برامج SAP2000, ETABS, SAFE‏ أما sill‏ ¢ الثالث و هو الذي سنتعامل معه هو برامج النمذجة 
PREVIT A 70‏ 


TYPES OF PROGRAMS 





Design & 
Analysis 








-What is BIM: 


* هو اختصار يعني النمذجة الشاملة Building Information Modeling «UG‏ و بدأت البرامج في التطور به coll Ula s (uis‏ برنامج REVIT‏ . 


Sad *‏ من خلال البرنامج عمل نمذجة للمخططات Architectural BIM inbadi‏ ٹم الإانشائیة Structural BIM‏ و )15:5 أعمال الكهرباء و المیکانیکا 
وأعمال الصرف و السباكة Mechanical, Electrical & PIUMBING‏ _ 


* يُمكن أيضًا من خلال البرنامج عمل جدولة و حصر للكميات بالاضافة إلى القدرة على Management BIM Cil à lal‏ 
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و 


ل البرنامج رسم و تسلیح العنصار الإنشائية الف 


* 


هو برنامج یمکن من خلا 


له عمل نمذجة إنشائية كمهندس إنشائي بشكل سريع و ا 


£ 
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-What is REVIT 








- Start using REVIT STRUCTURE: 


* عند بدء فتح البرنامج نحتاج إلى الدخول إلى نافذة مشروع إنشائي فنضغط على New Project‏ تم نختار Structural Template‏ . 


Projects 


New Project 
کا‎ Open... 
W New... 

Wi Construction Template 
Wi Architectural Template 
Wi Structural Template 


Mechanical Template‏ گا 


Template file 


Structural Template Browse... 


Families 


( J Project template 


Be Open... 
Mi New... 
اتا‎ New Conceptual Mass... 








6 


وی فتح البرنامج ih‏ 


أما في aiil‏ فهي نافدةالرسم , Project Browser +à Li‏ فهي للتنقل بين المناسيب المُختلفة Levels‏ 


O 


Ef Show 


iP Ref Plane 


(ett Viewer 
Work Plane 


Project Browser - Project! 
g- ©. Views (all) 
Structural Plans 
Level 1 
Level 1 - Analytical 
Level 2 
Level 2 - Analytical 
Site 
3D Views 
Analytical Model 
Elevations (Building Elevation) 
East 
North 
South 
West 
Legends 
58 Schedules/Quantities 
Sheets (all) 
4) Bl] Families 
3j-[&] Groups 
& Revit Links 


ip <3 dh DP *h & S720 





ينقسم إلى ثلاث نافدات رئيسية, اليسرى شي Properties‏ و هي خاصة بخصائص القطاعات التي يتم رسمها أو لتعريف القطاعات 


أو جه العرض المُختلفة سواء 2D or 3D‏ . 


^ s 
Ck ا‎ v 


Massing & Site View Manage 


Modify C 
HÉ Area Fabric Sheet 
À (c 


C کر‎ Model Text 
us Path Cover 
Isolated Wall Slab 


Î, Model Line 
Rebar Component 
(is Fabric Area تھ‎ Rebar Coupler 0 [Bl Model Group > 
Model 


-ACA G۰0 FE 


Insert 


چ ۔ © - 5 - 9 له ها ] 


File 


Project - Structural Plan: Level 2 


Architecture Structure Systems Annotate Analyze Collaborate Add-Ins 


O Wall ~ NW Truss 
(] Column Brace 
يع‎ Floor + [ll] Beam System 


Structure 


Li 
=. Wall 


E, , 
alg Vertical 
a 


Modify| Beam Connection 


g Dormer 


Select > u Connection v x Foundation Reinforcement v Opening 


Properties 


Structural Plan 


Structural Plan: Level ۷ Ha Edit Type 
Graphics a 
View Scale 1/8" = 1'-0" 








- Start using REVIT STRUCTURE: 


* هو عبارة عن شريط مُختصر يجمع كافة الأدوات الهامة و ذلك لتسهيل الوصول للأوامر الأكثر استخدامًا بشكل أسرع و بشكل مجمع. 






2 ۱ Lis 
solated Wall Slab Rebar 


o Quick Access Toolbar 


Right click‏ فوق أي أداة ai‏ نضغط 


RAA B B 





















































- Start using REVIT STRUCTURE: 


* هو عبارة عن شريط مُختصر يجمع كافة الأدوات الهامة و ذلك لتسهيل الوصول للأوامر الأكثر استخدامًا بشكل أسرع و بشكل مجمع. 






2 ۱ Lis 
solated Wall Slab Rebar 


o Quick Access Toolbar 


Right click‏ فوق أي أداة ai‏ نضغط 


RAA B B 






























































- Start using REVIT STRUCTURE: 


* هو شريط یجمع بعض الأوامر في البرنامج و الخاصة بالتاثیرات البصرية, حیث یٔمکن من خلالها التحكم في كيفية ظهور العناصر 


2 a سے‎ ^7 nM a سے‎ A Us ہس‎ E 4m ا‎ 
1/8 = 1-0 m 1 سے‎ wig EJ f= ci- ipa E m | roi m. i I € 

















| و يُمكن من خلالها التحكم بطريقة عرض | 
العناصر هل تكون بشكل خطوط al‏ بشكلها 






أ و يُمكن من خلالها عرض الخطوط الخاصة | 
بعملية التحليل الإنشائي | 












































| و يمكن من خلال asail‏ بال Scale‏ 


و تجسيمها في الطبيعة و هكذا 













































































































































































- Start using REVIT STRUCTURE: 


* يُمكن من خلال البرنامج الاقتراب أو الابتعاد عن العناصر المُختلفة و كذلك عمل دوران حول المُنشأً للوصول للواجهة المناسبة للعرض : 
1- يتم عمل تقريب أو الابتعاد و ذلك باستخدام SCroll‏ في الآ 
2- یٔمکن التحُرك نحو جُزء مُعین في المُنشاً و ذللك بالضغط المُستمر Soro] ale‏ و هو Gites‏ ما یٔسمی بال PAN‏ . 


3- يُمكن الدوران حول المُنشأً حتی الوقوف في زاوية عرض مناسبة و ذلك Ges‏ ۴ط( اط lee Shift + Scroll cle‏ 





| | 


هي الوحدات التي سيتم العمل بها في المشروع و تعريف و رسم العناصر الإنشائية بها 


Project Units Project Units 


Common isci : Structural 





1234.57 Tf-m 
1 eH Tf- mip 


1234.567839 eem 
1234.6 uu m 


Decimal symbol/digit grouping: Decimal symbol/digit grouping: 
123,456,789.00 ي 789.00 ,123,456 اپ‎ 


نبدأ بتغيير الوحدات العامة مثل الأطوال و المساحات 
و كذلك الوحدات الخاصة بالانشاءات مثل وحدات 


القوى و العزوم و الإجهادات 





يُمكن تغيير الوحدات المُستخدمة في المشروع 
و ذلك من اختصار UN‏ أو باتباع المسار 


Manage ع‎ >Project Units 
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* هي المناسیب المُختلفة و التي قد تُمثل الأدوار الإنشائية لتمثیل أكثر من دور و ذلك GY‏ النمذجة تکون ثلاثیة الأبعاد 30 . 


Project Browser - Trial Maodel.rvt Project Browser - Trial Model. rvt 
— 1 سو‎ [Un AG T 
الم ...حا‎ Views (all) لط ...حا‎ Views (all) 
...حا‎ Structural Plans © ...م‎ Structural Plans 
: iL evel 7 : نز‎ ben Level 1 
Lewel 1 - Analytical : i hee Level 1 - Analytical 


a 
a 
. 
. 
. . 0 
LI m m a 
LI . m a 
Li . m a 
LI . n a اين‎ 
5 = z a "la 
ممعم م ممع‎ z z Ye 
= z : z a LI 
Li . a a 
Li . a a 
Li m a a 
Li 0 D] ‫َ 
a m m m 
. | m m a 
1 m m m 
m m 
m m m 
. a a 
. a a 


Level 2 - Analytical 


B- 3D Views |: ...م‎ 3D Views 
Analytical Model و‎ 0 Analytical Model 


Elevations (Building Elevation) | Ee Elevations (Building Elevation)‏ ...خم 












































يظهر في قائمة Project Browseri)‏ أن البرنامج قام 
بتعريف منسوبين هما 1&2 Level‏ كماسيب افتراضية 
يُمكن زيادة عدد المناسيب أو المسافة بينهم 


لإظهار المناسيب المُختلفة سوف تظهر في مستوى 
ال Elevation‏ فنختار أي اتجاه لإظهار المناسيب كلها 
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* ھی المناسیب المُختلفة و التي قد تُمثل الأدوار الإنشائية لتمثیل أكثر من دور و ذلك GY‏ النمذجة تکون ثلاثیة الأبعاد 3D‏ . 


يم 


Level? # 
uos 





Show 
g ee 
Ea ip P Ref Plane 
ort Grid Se 
Lewel (LL) 


Datum | Places a level in a view. 


a‏ وجود المستويين السابق تعريفهم من البرنامج 
الأول في منسوب صفر و الثاني في منسوب 3م 


يُمكن وضع مناسيب جديدة منسوبة لإضافة مناسيب جديدة يتم استخدام الاختصار LL‏ 
إلى المناسيب الموجودة سابقا أو بالضغط على Levels‏ 








* هي المناسیب المُختلفة و التي قد تُمثل الأدوار الإنشائية لتمثیل أکثر من دور و ذلك GY‏ النمذجة تکون ثلاثیة | 3 30 . 


Level 4 a 
SS 


Level 5 a^ 
AM 


level? a 
—— ers era ۹ رت‎ a 2: 


يدة يُمكن أن تظهر المناسيب كما 
هو موضح 








لرسم شبكة إحداثيات 


أو بالضغط على Grid‏ 


يتم استخدام الاختصار66 


3 
1 


کر ےت ے حر ےس کنب CE‏ 
9ب بت ——— 


a 


E 
| 
| 
| 
| 

E 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
i 
| 

1 
| 
| 
i 

er: 
| 
| 
| 

E 

| 


| 
| 
L 
| 
1 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
L 
| 
| 
| 
| 
۱ 


جو ا كك 





* في خطوط الإحداثيات التي تظهر فی المسقط الأفقي PION‏ 


و التي تعمل كمحاور أو خطوط عمل تساعد فی الرسم. 


lo 
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* في خطوط الإحداثيات التي تظهر في المسقط الأفقي Plan‏ و التي تعمل كمحاور أو خطوط عمل تساعد في الرسم. 


Level 4 a 
— — Rt 


Level 5 a^ 
AM 


level? a 
—— ers era ۹ رت‎ a 2: 


بإضافة مناسيب جديدة يُمكن أن تظهر المناسيب كما 
هو موضح 
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* و هي الأداة المسئولة عن 5 236 سُمك البلاطات عند الأماكن التي ترتکز بها الأحمال مثل زيادة سُمك (aul Slab on Grade!‏ الحوائط نتيجة لحملها الكبير. 


Properties = 


Slab Edge 
Thickened 24" x 12" 
| Slab Edges (1) اب‎ Ga Edit Type 
Constraints 
Vertical Profile Offset 


oh 
mh 


Structural 
Rebar Cover 

Dimensions 
Length 


b ior t 
2 em, a ua Path Cover 


[tis Fabric Area ل‎ Rebar Coupler 


Connection Isolated Wall 


Connection * x Foundatii 





يظهر تلقائيًا في قائمة ال Properties‏ خصائص 


لزيادة سمك البلاطة عند الأطراف نضغط على 
الأطراف التي سيتم إضافتها عند أطراف البلاطات 


Slab Edge 
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"TT F 9 a ٠ *‏ م S‏ " 5 3 ۵ 5 مام ‘ 
و هي الأداة المسئولة عن زيادة hats‏ البلاطات عند الأماكن التي ترتكز بها الأحمال مثل 5 Slab on Grade) au. iab‏ أسفل الحوائط نتيجة لحملها الكبير. 


تظهر الحواف بعد زيادة سمكها كما هوموضح يتم الاستمرار في تحديد كافة أطراف البلاطة ج ال cài Jal (les‏ ااه ن ارا را 
ي l‏ السمك عندها 











- Opening (Plan): 


* هي أداة یُمکن من خلالها رسم فتحات في المسقط الأفقي مثل فتحات السلالم و الفتحات s. gall‏ $3 للمناور. 


Dormer‏ ار 


0 pen m d 


يطلب تحديد البلاطة المُراد عمل فتحة بأبعاد مُعينة بها 


Opening : By Face 
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* هي أداة یُمکن من خلالھا رسم فتحات فی المسقط الأفقي مثل فتحات السلالم و الفتحات الموجودة للمناور. 





تظهر البلاطة و بها الفتحة كما هو موضح یتم تحديد أبعاد الفتحة و لتكن 1متر * 2 متر 


i 
û + | 1 ti 


«€ AEE 
سے‎ 7 d oy - 8 


qf 54 


Mode Draw 


نقوم باختيار أحد الأدوات الموضحة و التي مكن 
من خلالها رسم الفتحة 











- Opening (Elevation): 


* هي أداة يُمكن من خلالها رسم فتحات في المسقط الرأسي مثل فتحات الأبواب و الشبابيك و غيرها. 


E 
|^ Dormer 


Opening 
لرسم فتحة فى حائط نختار‎ 


يطلب تحديد الحائط المُراد عمل فتحة بأبعاد مُعينة به پت 
Opening : Wall E n Dae yal E aT‏ 
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* هي أداة يُمكن من خلالها رسم فتحات في المسقط الرأسي مثل فتحات الأبواب و الشبابيك و غيرها. 


نقوم باختيار أحد الأدوات الموضحة و التي مكن 
من خلالها رسم الفتحة 


يظهر الحائط و به الفتحة كما هو موضح يتم تحديد أبعاد و مكان الفتحة في الحائط 
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* ھی الأدوات التي يُمكن من خلالھا رنہ ال ٠٠٠٠ alia)‏ 


هى أداة لرسم 


هي أداة لرسم طول هي أداة لرسم أي الأبعاد الرأسية و 
ال Arc‏ بعد زاوي ` 3 





الأفقية 








- Detail line : 


* هي خطوط عمل وهمية ae Las‏ فی رسم العناصر الإنشائية كخطوط عمل و لكنها Y‏ یکون لها أي دور في النمذجة ولا Jia‏ عنصر مرسوم. 





یتم رسم خطوط العمل Gu‏ من | يتم الدخول إلى قائمة Annotate‏ 
الأدوات الموضحة ظ ظ ٹم اختيار Detail Line‏ 


| تظهر خطوط العمل بعد رسمها 
كما هو موضح 
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* هي أداة تستخدم لعمل تهشير لأي مکان فی المسقط الأفقي و باختیار المادة المصنوع gis‏ القطاع المُھشر و شکل التهشير. 


Filled region 
Vertical Lines 


Filled region 


Diagonal Crosshatch 
Diagonal Crosshatch - Transparent 
Diagonal Down 
Diagonal Down - Transparent 
Diagonal Up 
Horizontal Lines 
Ortho Crosshatch 
| solid Black 
Wood 1 
Wood 2 





يطلب تحديد أركان المساحة المُراد وضع 
التهشير بھا, و يمكن تحديد نوع التهشير و 





يظهر التهشير كما هو موضح, و الذي قد یمثل 


يتم الدخول إلى قائمة Annotate‏ 


Region Ju e Properties شكله من خلال فائمھ‎ 
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* هي أداة لرسم علامة Cloud‏ حول المناطق التي تم تعدیلھا عن النسخة التي تم إرسالها من قبل. 





يتم تحديد المساحة التي تم تعديلها عن AA ail‏ 
السابقة للوحة حتى يسهل للمُراجع معرفة 





يتم الدخول إلى قائمة Annotate‏ 


مثلا مكان تهبيط بلاطة الحمام ثم اختيار Revision Cloud‏ 





التعديلات 





2/ 


* هي slal‏ تستخدم لإدخال العناصر المُتكررة age oll‏ في المشروع مثل الفتحات بأبعاد ثابتة أو الأبواب و الشبابيك. 


Filled region 
Vertical Lines 


Filled region 
Diagonal Crosshatch 
Diagonal Crosshatch - Transparent 


Diagonal Down 


Diagonal Down - Transparent 


Diagonal Up 
Horizontal Lines 
Ortho Crosshatch 
Solid Black 


Vertical Lines 


Wood 1 
Lomponent 5 "— 


يتم الدخول إلى قائمة Annotate‏ 
ثم اختيار Component‏ 





يظهر التهشير كما هو موضح, و الذي قد یمثل 


مثا مكان تهبيط بلاطة الحمام يتم اختيار العْنصٌر المُراد إدخاله إلى اللوحة 











20 


* هي slal‏ تستخدم لإدخال العناصر المُتكررة age oll‏ فی المشروع مثل الفتحات بأبعاد ثابتة أو الأبواب و الشبابيك. 


Save As ? 


Save in: ھا‎ Desktop ا € اب‎ X اس‎ Views ¥ 


Name Date modified Type 
B Youssuf Elfarmawy 4/19/2020 2:23 PM — System Folder 
jE This PC System Folder 
لين‎ Libraries System Folder 
T Network System Folder 
| CatWalk 5/6/2020 1:47 AM File folder 
| Cutting Optimization... 3/10/2020 11:46 AM File folder 
; Logos 4/16/2020 11:33 AM File folder 
| magic 3/27/2020 11:25 AM File folder 
| program source 3/11/2020 12:531 PM File folder 
| Screen Shots 3/3/2020 6:47 AM File folder 
MERC | Sessions - Civil Acade.. — 4/26/2020 &16 AM File folder 
Creates a Revit file. | ۱ bros 3N 0 | Youssef El-Faramawy 3/9/2020 1:03 PM File folder 


Create Insert View Manage Add-Ins Modify | Place 


Project 
Creates a Revit project fila, 


File name: | Opening.rfa 





Family ۱۰.777۸ Files of type: | Family Files (*.rfa) Options... 
Creates a set of custom components 


: à Cancel 
to use in projects, ides 


يطلب تحديد مكان حفظ العْنصّر لاستخدامها يتم فتح نافذة جديدة لرسم العنصر لمرة واحدة يتم الدخول إلى قائمة Annotate‏ 


cA 


4 


لاحقا في أي مشروع و بأي عدد من المرات و لیگن سنرسم شكل فتحة بأبعاد 1*0.5 Jia‏ ثم اختيار Component‏ 
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* هي slal‏ تستخدم لإدخال العناصر المُتكررة age oll‏ في المشروع مثل الفتحات بأبعاد ثابتة أو الأبواب و الشبابيك. 


ra 


Load 
Family 


Mode 


يتم وضع الفتحات في الأماكن الصحيحة لها نقوم باختيار مكان حفظ الأداة و فتحها فتظهر لتحميل العنصر إلى المشروع نضغط 
Sis‏ كما هو موضح في المشروع كما تم تعريفها على Load Family‏ 
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* هي أداة يُمكن من خلالھا ربط مجموعة من العناصر على أساس leil‏ مجموعة واحدة یٔمکن ال لتحکم بها كو حدة baal g‏ 


Create Model Group and Attached Detail G... 


Model Group 


Mame: Plan 


| | Open in Group Editor 


Attached Detail Group 


Mame: | Group 1 


Cancel 


Detail Line Ax Revision Cloud A Text 

Region ~ Ca] Detail Group + | ^5 Check Spelling 

Component ind/ Replace 
Text x 


reate Group 


يتم تحديد اسم المجموعة المُرتبط بها العناصر 
التي تم اختيارها و نلاحظ تحؤلها إلى مجموعة 
واحدة 


يتم الدخول إلى قائمة Annotate‏ يتم تحديد العناصر المُراد تحويلها إلى مجموعة 
ثم اختيار Create Group‏ واحدة 











3| 


slal T‏ يُمكن من خلالھا إضافة نص کتابي. 


B1 (250*500) 


B1 (250*500) Solid Slab 12 cm 


B2 (250*600) 


وی 
ت3 
ضا 
* 
c‏ 
u^‏ 
ال 
و 
en‏ 


Solid Slab 10 cm 


کیں cds‏ کی Ian‏ می كا في نقوم بتحديد المساحة التي سيتم كتابة النص بها يتم الدخول إلى قائمة Annotate‏ 
موضّح DENEN tor‏ ثم اختيار Text‏ 
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* 8 أداة 4“ كن C^‏ خلالها تعديل elas‏ الإملائية Oa paill a‏ الكتابية. 


Check Spelling 


Context 
Ignore 


Soold Slab 12 cm 
Ignore All 


Add 


Change All 





Mot in Dictionary: 
Soold 


Change to: 


c _ 
D 2 
= 2 
بك‎ 5 
CI u^ 
ہسےے-‎ N, 
z a 


Soold Slab 12 cm 


Check Spelling €‏ ^" 
نامج باذ أخطا ائية , تم S al]‏ قائمة 
یقوم البر مج بإظهار الا ا الإملائيه و نقوم بوضع كتابة بشكل خاطئ یتم | ۔خول إلى Annotate‏ 
الافتراحات المقدمه لاختيار Leas)‏ ثم اختیار Check Spelling‏ 
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* هي أداة يُمكن من خلالها عمل بحث عن بعك الا ۰۱۰۰ 0 0۲۰۱ ۰۰۰۰۰111 


Find/Replace 


Find: Solid Slab 10 cm 


Replace with: Solid Slab 8 cm 
Scope 
Current selection Replace 
(€) Current view [ ]Match case Replace All 
Entire project [ ]Match whole word only 


Solid Slab 10cm [EA 2 Structural Plan: Structu B1 (2 50^500) 


Soild Slab 12 cm 


تت 
c‏ 
c‏ 
uu‏ 
$ 
c‏ 
u^‏ 
= 
CH‏ 
e‏ 


B2 (250*600) 


Solid Slab 8 cm 


Context: 
Solid Slab 10 cm 


Bast‏ حدوث استبدال للنص القديم بالنص يتم كتابة النص المُراد البحث عنه تم نكتب 
الجديد النص البديل و نضغط Replace‏ 





يتم الدخول إلى قائمة Annotate‏ 
ثم نضغط Find / Replace‏ 
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* هي أداة لوضع وصل للأسياخ لإظهار عدد الأسياخ و قطرها و غيرها, و كذلك لإظهار تعريف بالقطاعات . 


66 10-1-1005: 


نبدأ بإظهار الوصف الخاص بالأسياخ من 
يُمكن تعديل شكل الإظهار ليظهر بشكل مُنظم يطلب تحديد السيخ al pall‏ وضع وصف له خلال ابتاع المسار 
Annotate — Tag By Category‏ 
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* هي أداة لوضع وصف للأسياخ الموزعة على مسافات مُعينة مثل الكانات. 


Nt Aligned Multi-Rebar Annotation 
<> 


Linear Multi-Rebar Annotation 





يظهر وصف الكانات كما هو موضح نبدأ بالإشارة إلى الكانات الموزعة لوضع وصف للأسياخ الموزعة نتبع المسار 
Annotate-» Multi-Rebar Anno.‏ 
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* قبل a ¢ Aull‏ رسم أسياخ التسليح بجب 38 ضبط الو حدات الخاصة بالغطاء E PE‏ و 53x‏ فياس أطوال الأسياخ 9 La hâ‏ و المسافة Leis‏ و هكذا. 


Project Units Project Units 


Common 





etait : lama ETE]‏ سو ہی-1۸۸ 


| € 


Decimal symbol/digit grouping: Decimal symbol/digit grouping: 
123,456,789.00 v 123,456,789.00 he 


الوحدات الخاصة بكل الأمور المُتعلقة 


بالتسليح 


تدأ نذه 
بیدا 2 


atat 





Materials — = 
ir 


يُمكن تغيير الوحدات المُستخدمة في المشروع 
و ذلك من اختصار UN‏ أو باتباع المسار 


Manage ع‎ >Project Units 








3/ 


* بعد ضبط lag Glas oll‏ الأن فی ضبط قيم الغطاء الخرساني لمُختلف العناصر الإنشائية. 


Rebar Cover Settings 


Add, remove and modify rebar cover settings. 


Description Setting 


نقوم بتغيير قيم الغطاء الخرساني طبقا لاشتراطات 
المشروع لمُختلف العناصر الإنشائية 





Jis HE Area [E Fabric Sheet 
١ = Path E] Cover 


wl‏ خم 
Rebar _‏ 
Rebar Coupler‏ لم Fabric Area‏ مہ 


[5 Rebar Cover Settings 


a> Reinforcement Settings 





= = - 4 
7 Reinforcement Numbers 























Tu Reinforcement 





نبدأ الأن بتغيير قيم الغطاء الخرساني للعناصر 
الإنشائية و ذلقاالللباع المسار 





Structure —> Rebar Cover Settings 
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قبل ist sail‏ رسم أسياخ 2 ليح يجب تحديد الأقطار المستخدمة و خواص گل E‏ 


Properties 


Rebar Bar 
i4 


Rebar Bar 


Structural Rebar (1) ب‎ | DE Edit Type 


Construction 
Partition 


Rebar 


wuusuuEsyEESEERHsRHERHEEERERESIESRESSEEEEEEHERHEERRSSREHSESRRSSRS ریو‎  EVWEFREERREFTFEREERWERREERTREERRETFEEFWETEFREFFEEFREFRRWEFWEEFREFFEEFEREERREFsnwuus 









gam guru 

































































Dimensions 
نبدأ بعرض الأسياخ فنجد مُسميات بأقطار بخلاف ما‎ 
نستخدمه في الكود المصري لذلك سنقوم بالتعديل‎ 


للدخول إلى أعمال التسليح نضغط على 
Structure — Rebar‏ 





عليه من خلال Edit Type‏ 


- Bars Diameter: 


قبل البدء في رسم أسياخ التسليح يجب تحديد الأقطار المستخدمة و خواص PE bad US‏ 


System Family: Rebar Bar Load 


oa Duplicate... Rebar Hook lengths 


Rename... 


Rebar Bar Type: Rebar Bar Diameter: 
pa 3.0) 


Type Parameters 


Construction 
DEN ation 


Rebar Hook Length can be automatically calculated based on the Rebar Hook Extension Multiplier property, or the Hook Length 
can be manually overridden here. The Offset Length is optional and is only used for scheduling 


Rebar Hook Type Auto Calculation Hook Length 9 Length Offset Lengtl 


Materials and Finishes 3 «| Standard - 90 deg. 
Material ‘Rebar, ASTM A615, Grade 60 = [v| Standard - 180 deg. 


Cancel 


يتم تغيير هذه الأطوال طبقًا لأطوالها الموجودة في | | يتم تغيير أسماء و خصائص الأقطار الموجودة 
الكود المصري و الموضحة في الكود المصري بنظيرتها في الكود المصري 








Hook © 90 Hook e 1357 Hook 9 180 





طول الانحناء للسيخ المنحني بزاوية طول الانحناء للسيخ المُنحني بزاوية 
5 درجة هو 7 مرات القطر 90 درجة هو 12 مرة القطر 





طول الانحناء للسيخ المُنحني بزاوية 180 
يعتمد على قطر السيخ : 
-i‏ 4 مرات القطر في حالة الصّلب الطري. 
ب- 6 مرات القطر حتى قطر 25 مم. 
ج- 8 مرات القطر للقطر أكبر من 25 مم. 








Hook © 90 Hook e 1357 Hook @ 180 





طول الانحناء للسيخ المنحني بزاوية طول الانحناء للسيخ المُنحني بزاوية 
5 درجة هو 7 مرات القطر 90 درجة هو 12 مرة القطر 





طول الانحناء للسيخ المُنحني بزاوية 180 
يعتمد على قطر السيخ : 
-i‏ 4 مرات القطر في حالة الصّلب الطري. 
ب- 6 مرات القطر حتى قطر 25 مم. 
ج- 8 مرات القطر للقطر أكبر من 25 مم. 
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* هي أداة يُمكن من خلالھا التحگم فی رؤیة العناصر المُختلفة Jia‏ المحاور أو المناسيب أو GÍ‏ من العناصر Le gus yall‏ في المسقط الموجودین Ad‏ 


Visibility/Graphic Overrides for Section: Section 1 


Model Categories Annotation Categories | Analytical Model Categories | Imported Categories | Filters 
Show annotation categories in this view If a category is unchecked, it will not be visible. 


Filter list: | Structure v 


RUE Projection/Surface 
Visibility T Halftone 
| — lime | 


Internal Point Load Tags 


لگا لگا 


Keynote Tags 


Line Load Tags 
Mass Floor Tags 
Mass Tags 
Matchline 

Material Tags 
Multi-Category Tags 


کا د کک گگگ 


Panel Schedule Graphics 
Part Tags 

Plan Region 

Point Load Tags 

Railing Tags 


LO 

vi 
M 
M 
MI 
M 

vi 
M 
MI 
MI 
M 
MI 


10000 


Reference Lines 


All None Invert Expand All 


Categories that are not overridden are drawn : 
according to Object Style settings. Object Styles... 


Cancel 


نقوم مثلا بإزالة العلامة أمام يظهر مثلا في هذه الكمرة 
Level‏ و ثلاحظ بعد ذلك ظهور المنسوب, فنريد إزالته من الكمرة 
الكمرة بدون المنسوب دون مسحه 


View => Visibility /Graphics 
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* هي أداة يُمكن من خلالها أخذ قطاع و إظهار ما به من تفاصیل. 


_ Level 2 as 
3200 F 


يظهر القطاع بعد تحديد مكانه كما يطلب تحديد مكان القطاع في لأخذ قطاع في مكان مُعين يتم الدخول على 
هو موضح المسقط الرأسي للكمرة View — Section‏ 
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Cyn -< ^ lal 8 "‏ خلالها تحديد 1ھ مُعينة من النمودج aS AL‏ بها "P‏ ده 
Project Browser - Trial Model.rvt‏ 


| ۴ ے٦‎ o. 7 
| رلك ...حا‎ Views (all) 


| ...ع‎ Structural Plans 
- Analytical 


- Analytical 


Analytical Model‏ سد 
tL {3D}‏ 

=. Elevations (Building Elevation 
- North 


=|. Sections (Building Section) 
i... Section 1 
t Section 2 


J- Detail Views (Detail) 


ceo 
7 

I 

a 


Callout 


"m 


يطلب تحديد المساحة المُراد |3 
قطع لها من اللوحة لإظهارها في 
View‏ خاص بها 


لأخذ جزء من اللوحة و التحكم به مُنفردا 
View > Callout‏ 


نلاحظ في Project Browser-!‏ 
ظهور View‏ جديد بما تم قطعه 











Marginal beams 
و هي كمرات تتواجد على‎ 
أطراف المبنى , لكن وجودها‎ 


ستؤثر على الشكل 
المعماري 








Shop Drawing of the beams: 


Solid Slab 





mm × NM 








Solid Slab Beams 
و هي كمرات في البلاطات‎ ) 
المصمتة و هي إلزامية‎ 


الوجود لنقل الأحمال من 
البلاطة إلى الأعمدة 

















Panelled Beam 





Shop Drawing of the beams: 


Hollow Block Slab 



































































































































































































































Shop Drawing of the beams: 
: نبدأ الأن في معرفة مكونات الكمرة و طريقة تسليحها و طريقة قراءة لوحات التصميم لتحويلها إلى كمرات بالتسليح الحقيقي الموجود بها فعليًا‎ * 


* هي عنصلر طولي أو عصوي يُستخدم لنقل الأحمال من البلآطات إلى كمرات أخرى gh‏ إلى الأعمدة , و ذلك اعتماذًا ان جساءتھ تكوم أكبر من جساءة البلاطة. 
في العادة تحمل وزنها بالإضافة إلى وزن الحوائط إذا كانت تحمل ail ga‏ فوقها بالإضافة إلى الأحمال القادمة إليها من البلاطة, لذلك تصمم الكمرة على تحمل عزوم 
Bending Moment «sil‏ ,لذلك ستكون الكمرات مُسلحة بتسلیح لمقاومة العزوم الواقعة عليها, فگلما تواجدت منطقة بها عزوم أي Gil‏ ستسبب شد و بالتالي 
تحتاج إلى تسليح في هذه المنطقة. 





Shop Drawing of the beams: 
: نبدأ الأن في معرفة مکونات الكمرة و طريقة تسليحها و طریقة قراءة لوحات التصمیم لتحويلها إلى کمرات بالتسلیح الحقيقي الموجود بها فعليًا‎ 





y:‏ الكمرات إلى انواع lak‏ لاتصالها مع كمرات أخرى من عدمُه, و يُحدد التسليح للكمرة بُناءًا على تصميمها هل باعتبار ها كمرة بسيطة غير مُتصلة pl‏ غير ذلك 
و تحدد هذه الأنواع مع رسم العزم الواقع عليها كالتالي : 


1- لتغطية العزم الموجب سنحتاج إلى وضع تسليح أفقي يمتد بكامل طول البحر, وا aje eel D Ss‏ موجب موجود ) (Lower Reinforcement‏ 


عند 8 awe‏ 3 بحر الكمرة ۱ 
*2- تغطية العزم السالب سنحتاج إلى وضع تسلیح cse‏ ل ا ا ج منطقة jell‏ 2 السالب, و یکون اقصی عزم سالب 


موجود عند الركائز, ويُغطى مُنتصف بحر الكمرة بتسليح >-....  >‏ : علوى على الرغم مل ate‏ وجود تسليح علوي يُستخدم لتعليق الكانات 


o DN 7 
TN — i 








| simple beam - beam 





Continuous Beam Beam 














Shop Drawing of the beams: 
: نبدأ الأن في معرفة مكونات الكمرة و طريقة تسليحها و طريقة قراءة لوحات التصميم لتحويلها إلى كمرات بالتسليح الحقيقي الموجود بها فعليًا‎ * 


تنقسم الكمرات إلى انواع ala‏ لاتصالها مع كمرات أخرى من عدمُه, و يحدد التسليح للكمرة ار ها كمرة بسيطة غير مُتصلة أم غير ذلك 
BE rues.‏ | | 






Upper Reinforcement 










| حا‎ ee التسليح‎ ay jail بالأسيياخ و كذلك‎ Las Stirrups LIS إلى وضع‎ clini s لمقاومة القص الواقع على الكمر‎ -3 
ars É L ١ "na. A 7 M » TION 

4- يتم استخدام أسياخ على طول الكمرة Longitudinal Bars E‏ 0ت = حالة زيادة 

٦‏ عن 700 مم, و توضع على الجانبين كل 300 pae‏ بقيمة لا تقل عن 908 م تسليخ الشد. e‏ ظ 


J Lower Reinforcement | 
M ڪڪ‎ 

















Shop Drawing of the beams: 
1-يتم وضع الطبقة الأولى للتسليح السفلي بقيمة لا تقل رعن ثلث التسليح المطلوب, و يتمد‎ 

هذا التسليح بعد وش العمود الداخلي مسافة الوصلة Ld‏ و ذلك لضمان ربطه بشكل جيد مع | " 

العمود. 


2- يُمكن للتوفير ألا يتم رص الحديد المفلی كاملا على كامل SN‏ فييك CRUS‏ جز ال Simple beam:‏ -1 
الحديد لا يتعدى ثُلثي الحديد السُفلي عند عُشر البحر الصافي للكدرة (١‏ ( 


3- یتم مد الحديد العلوي عند الركيزة إلى 9415 من دول ا 
العمود مسافة الوصلة Ld‏ و ذلك لضمان ربطه بشكل جید مع psd)‏ 







N ١ مع الحديد عند الركيزة‎ Max 25cm & 126 و يتصل بوصلة مقذارها‎ Ae الكانات‎ ٦ 
ey من التسليح الموجود بالشد.‎ 010 "9 9 


Max 2/3 Lower RFI 
Min 1/3 Lower RFT 


5- یتم وضع كانات بكامل طول بحر الكمرة لمقاومة القص و يبدأ رص هذه الكانات بعد 
0 مم كأقصى مسافة من وش العمود الداخلي. 











Shop Drawing of the beams: 


1۔یتم وضع الطبقة الاولی للتسلیح السفلي بقيمة لا تقل عن نصف التسلیح المطلوب, و بتمد 
هذا التسلیح بعد وش العمود الداخلي مسافة La Alia gl)‏ ذلك لضمان ربطه بشکل جید مع " 


العمود. 

2 يُمكن للتوفير ألا يتم رص الحديد السفلي كاملا على کامل البخا فكي il‏ جر Simple beam:‏ -2 
الحديد لا يتعدى نصف الحديد السنفلي عند عُشر البحر الصاف ر 

3- يتم مد الحديد العلوي عند الركيزة إلى ٗ من طول ath‏ ا ا E "S‏ 
العمود مسافة الوصلة Ld‏ و ذلك لضمان ربطه بشكل جید مع الس( ۹ 


a‏ البحر على الرغم من عدم وجود aje‏ سالب و ذلك 
"علق الكانات ٣‏ ل دو مفذارها 126 & Max 25cm‏ مع الحديد عند الركيزة 





Max 1/2 Lower RFT ) ايقل عن 9010 من التسليح الموجود ناحية الشد.‎ ٦ 
Min 1/2 Lower RFT 
بكامل طول بحر الكمرة لمقاومة القص و یبدا رص هذه الكانات بعد —————————— ا‎ GUS یتم وضع‎ -5 


0 مم كأقصى مسافة من وش العمود الداخلي. 


EE 7 








1-يتم وضع الطبقة الأولى للتسليح السفلي بقيمة لا تقل.عن ثلث التسليح المطلوب, و يتمد 
هذا التسلیح بعد وش العمود الداخلي مسافة الوصلة Ld‏ و ذلك لضمان ربطه بشكل جيد مع 
M‏ عند وش العمود gm gall‏ 4 عند الكابولى. 


2- يُمكن للتوفير ألا یتم رص الحديد السُغفلي كاملا على كامل CSAS‏ هتکن ایقاف جزء من 
و00 الحديد السفلي عند عُشر البحر الصافي للكمرة لل 1 اا ااا 
و على بعد %12.5 من طول البحر الصافي من العمود ناحية الكابولى DS‏ 









l Ld سیمتد داخل الكابولي مسافة‎ Las 


b d 


3- یتم مذ الحديد العلوي عند الركيزة إلى بحر ۳۲ QS END.‏ 
٦‏ ك الركيرة الموجودة عند الكمرة العادية و يمتد داخل العمود مسافة 
شاوی ٣۳ Ld‏ لضمان ربطه بشكل جيد مع العمود. 


5- یتم وضع GUIS‏ بكامل طول بحر الكمرة لمقاومة القص و یبدا رص هذه الكانات بعد 
0 مم كأقصى مسافة من وش العمود الداخلي. 


Shop Drawing of the beams: 


3- Beam with Cantilever : 








LL ۱۱٢۱١ ls 


Max 2/3 Lower RFT 
Min 1/3 Lower RFT 











Shop Drawing of the beams: 


aid‏ وضع الطبقة الأولى للتسلیح السفلی بقيمة لا تقل عن نصف التسلیح المطلوب, و یتمد 
هذا التسليح بعد وش العمود الداخلي مسافة الوصلة Ld‏ و ذلك لضمان ربطه بشكل جيد مع 
العمود و یقف عند وش العمود الموجود عند الكابولى. 


2- يُمكن للتوفیر ألا يتم رص الحديد السنفلي كاملا على کامل Do‏ فتيكن ایقاف جزء سل : Beam with Cantilever‏ -4 


الحديد لا يتعدى نصف الحديد السُفلي عند غشر البحر الصافي للكمرة(منكاجية العمو د الخارجي 
00 
0 
rn E cc EIE‏ 


و على بعد %12.5 من طول البحر الصافي من العمود ناحية الكابولي ‏ 









.۲١۸ةفاسم سیمتد داخل الکابولي‎ Las 


3- یتم de‏ الحديد العلوي عند الركيزة إلى بحر T‏ 





3 ك الركيرة الموجودة عند الكمرة العادیة و يمتد داخل العمود مسافة‎ eagle eee 
لضمان ربطه بشكل جيد مع العمود.‎ ٣۳ Ld شاوی‎ 





5- يتم وضع كانات بكامل طول بحر الكمرة لمقاومة القص و يبدأ رص هذه الكانات بعد Max1/2 Lower RFT‏ 
50 مم كأة gf Bal cae‏ - 0 الداخلي. Min 1/2 Lower RFT‏ 








6- يتم استخدام حديد إضافي نتيجة الأحمال الجانبية عند الركائز C1‏ 
E‏ و يمتد داخل الكمرة مسافة1ءعم! 0.15. 








Shop Drawing of the beams: 


5- Continuous Beam: ES 


Max 2/3 Lower RFT Min 1/3 Lower RFT 
we Max 2/3 Lower RFT 
| | 0.20 ایم‎ aN ENERO 








d 
| “T P کا کا کا کا کا کا‎ :m nn 
. T = 
4 4 T 
WV 
9 
5 
a N 
LLL EH EN EE کا کا‎ ENS کا کا کا‎ mm mm um ناد‎ 








Max 2/3 Lower RFT 


Max پت‎ Werke Min 1/3 Lower RFT 


Min_1/3 Lower RFT 











Shop Drawing of the ۰. 0 


1-يتم وضع الطب 
هذا التسليح بعد وش العمود الداخلي مسافة الوصلة gld‏ ذلك لضمان ربطه بشكل جيد مع 
العمود و يقف عند وش العمود الموجود عند البحر التالي. 

Types of beams: 
۱ يُمكن للتوفير ألا يتم رص الحديد السفلي كاملا على كاملالب فيمكن فيمكن إيقاف جزء من‎ -2 
5- Continuous Beam: الحديد السُفلي عند عشر البحر الصافى للكدرة دن اة الا ااا ر‎ ith الحديد لا يتعدى‎ 


و على بعد 9612.5 من طول البحر الصافي من ناحية العمود الداخلیغ, 


I‏ عند الركيزة إلى داخل بحر الكمرة الخارجية حتى تتصل مع الحديد العلوي 
3 اکلیة و تتصل معها Max 25cm & 126 Alia gs‏ , 


NG كن‎ SY) عند الركيزة الداخلية مسافة ثلث البحر الضافي‎ ee. 
و يُمكن للتوفير مد فقط ثلث التسليح المطلوب,‎ 6 ged) بينهم التسلیح‎ 


5- يُمكن للتوفير مد ثلثي التسليح مسافة فقط خُمس البحر الصافي الأكبر من البحرین الواصل بينهم التسليح. E‏ 


6- يتم وضع كانات بكامل طول بحر الكمرة لمقاومة القص و یبدا رص هذه الكانات بعد | 
0 مم كأقصى مسافة من وش العمود الداخلي. 


7- يتم وضع تسليح علوي في مُنتصف البحر على الرغم من عدم وجود a je‏ سالب و ذلك لتعليق الکانات عليه 
و يتصل بوصلة مقدارها 126 8 Max 25cm‏ مع الحديد عند الركيزة و بما لا يقل عن 9010 من التسليح بالشد . 








Shop Drawing of the beams: 


6- Continuous Beam: cic ee 


Max 1/2 Lower RFT Min 1/2 Lower RFT 
we Max 1/2 Lower RFT 
BBC TM aN a 


a 
S ze i PRR نک کا کا کا‎ a an ے ھ ہ کہ‎ E 
TTT | mw 
T a MEC ھ"‪"‪٘۱"‪"""""‎ 














Max 1/2 Lower RFT 


Max 142 0)۲ Min 1/2 Lower RFT 


Min_1/2 Lower RFT 
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يجب أن تمتد أسياخ التسلیخ من جانبي أي قطاع مسافة طول مُناسبة تسمی طول Development Length dkil‏ يتناسب مع نوع القوة الُعرض لھا هي 
شد أو ضغط و بالطبع في الشد يكون الطول أكبر و ذلك لنقل القوى من الغنصر إلى العنصر GAY)‏ دون ظهور شروخ طولية أو انفصال بين الغنصرين, و يمكن 
أخذ هذه القيم من الجدول مُعتدة على عدة عوامل منها هل السيخ مُعرض لشد aj‏ لضغط, و كذلك اعتمادا على ALS‏ الخرسانة المُستخدمة و نوع التسلیح, حيث تكون 
هذه المُعاملات مضروبة في قطر السيخ المُستخدم, و يتم ضرب هذه القيم فی مُعامل 1.3 في حالة الأسیاخ الأفقية المُعرضة للشد و المصبوب أسفلها خرسانة بغمق 
0 مم )9 أکثر. 


Fy 240 N/mm2 Fy 350 or 400 N/mm2 


Compression Tension Compression Tension 
E 38 40 60 
35 36 40 55 
35 35 40 50 
35 35 40 45 
So E 40 42 
35 35 40 40 








Shop Drawing of the beams: 





* عند اتصال الأسياخ ببعضها لاستكمال التسليح إذا وصل السيخ لأقصى طول له Sia)‏ إذا استخدمنا سيخ 12 متر و لم نصل بعض لتغطية بحر البلاطة فنصل بسيخ 
AT‏ بوصلة مع السيخ المُنتھی) أو إذا وصلنا بین أسياخ بقيم مُختلفة عند أماكن مُختلفة, حيث یتم عمل وصلة بين الأسياخ تُسمى Splice Length‏ يؤخذ هذا 
الطول مُساويًا لطول التماسك 9a gall Development Length‏ 5.1 في الجدول السابق . 


یراعی أن تکون هذه الوصلات تبادلیة أي غير Baga ga‏ في نفس المكان و ذلك OY‏ الوصلات د تعتبر مناطق ضعف, لذلك يراعی أن تکون المسافة بين محاور الوصلات 
و طول step‏ ذلك I oru xen‏ القطاع مساوية أو أكبر من ضعف المساحة المطلوبة 
لمقاومة aje‏ الانحناء بهذا القطاع و ألا تزید مساحة الأسياخ الموصولة عند هذا القطاع عن 9050 من مساحة الأسياخ في القطاع. 


* يتم عمل الوصلة بین الأسياخ بأن تكون الأسياخ المُتصلة مُتلامسة, و إن كانت غير مُتلامسة فیجب ألا تزيد 
المسافة بينها عن 150 مم أو خُمس طول Alas gll‏ —— 








* يؤخذ طول وصلة التراكب للأسياخ في الشد في العناصر المُعرضة لعزوم انحناء مُساويًا ل1.3 طول التماسك 
في الشد في حالة ]13 کان التسليح الموجود بهذا القطاع أصغر من ضعف المساحة المطلوبة da‏ عزم Max 150mm or 0.2 Ls‏ ۱ 777777 


Guana‏ بهذا القطاع أو كانت تزيد مساحة الأسياخ الموصولة عند هذا القطاع عن 9650 من مساحة الأسياخ 
في القطاع. 


* عند وصل أسياخ ذات تسليح بأقطار مُختلفة يتم حساب طول الوصلة على أساس القطر الأكبر. UU E‏ 





mm الميكانيكية.‎ 








1-يتم وضع الطبقة الأولى للتسليح السفلى بقيمة لا تقل عن نصف التسليح المطلوب. Shop Drawing of the beams:‏ 


هذا التسلیح بعد وش العمود الداخلي مسافة الوصلة BE Lu, Ld‏ 
العمود و یقف عند وش العمود الموجود عند البحر التالي. 

Types of beams: 
يُمكن للتوفير ألا يتم رص الحدید السفلي كاملا على كاملل" البش فيمكن إيقاف جز ء من‎ -2 

الحديد لا يتعدى نصف الحديد السنفلي عند غشر البحر الصافي الكل ة هن SG‏ الا الا ر Continuous Beam:‏ -6 
و على بُعد 9612.5 من طول البحر الصافي من ناحية العمود اذ ااا 


200055500552022 ٠... gA ه8 +" الركيرة إلى اخل بجر الكمرة الخارجية حتى تتصل مع الحديد‎ +٤ 
. 0.15 Lnet الركائزعند العمود و يمتد داخل الكمرة مسافة‎ , Max 25cm & 126 اآخلیة و تتصل معها بوصلة‎ 8 0 


4- یتم وضع تسليح علوي عند الركيزة الداخلية مسافة ثلث البخر الشاف الأكار كن DN‏ 
بينهم التسلیح العلوي, و يمكن للتوفیر مد فقط نصف الج الك 


5- يُمكن للتوفير مد نصف التسليح مسافة فقط خمس البحر الصافي الأكبر من البحرين الواصل بينهم التسليح. a‏ 


5- یتم وضع كانات بكامل طول بحر الكمرة لمقاومة القص و یبدا رص هذه الکانات بعد | 
0 مم كأقصى مسافة من وش العمود الداخلي. 


6- يتم وضع تسليح علوي في مُنتصف البحر على الرغم من عدم وجود عزم سالب و ذلك لتعليق الكانات عليه 
و يتصل ilag‏ مقدارها 120 & Max 25cm‏ مع الحديد عند الركيزة و بما لا يقل عن 9010 من تسليح الشد . 








How to read Design Beam Tables : 


* يمكن أن تختلف اشتراطات المشروع عن الاشتر تراطات الموجودة فی كود التفاصیل قليلا و ذلك في امتداد الأسياخ و طريقة رصها و طول الوصلات, و في هذه 
الحالة نتبع |2 شتراطات المشروع بشرط أن يكون التسليح في أماكن صحيحة. 

* يجب قراءة جدول الكمرات من التصميم بشكل جيد و ذلك لتحويلها إلى كمرات بها تسليح حقيقي بأطواله و أعداده الصحيحة التي ستنفذ فعلیا, i‏ تتواجد هذه 
الجداول بعدة صور سنستعرضها لتوضيح كيفية قراءة الأنواع المُختلفة من لوحات الكمرات, و يكون ذلك بعد أشكال كما سنوضح .. 


Heam Stirrup Hangers | Upper reinforcement 
Mad | ا‎ | Stirrups/m | Notes 
tits — n External EE 





B1 (30°70) 6 0 16 81 (30°70) 00 18 





في هذا الشكل لجدول الكمرات يُعطي قيمة التسليح السُفلي المطلوب و خانة لتسليح تعليق الكانات و خانة ثالثة للتسليح العلوي عند الركائز 





الخارجية و رابعة لتسليح الكانات, أما التسليح المُتصل بين الكمرات يتم رصّه على المسقط الأفقي للتسليح العلوي عند البحور الداخلية 








How to read Design Beam Tables : 


IM Nm 


wem - (- meam - ڈسستسااھصت جا‎ 
ENILZ NENIEILZ = =| و ٹوو‎ [eve 
æ [m = fmm) eme) reml 5 یس ست [ ص وٹیو‎ 
e | -|-| m |- سس‎ noo anoo mooo 2| sam memes || ener | ara 


oP EGC AL 
TAP BARS 


a IRRUFP 
HANGERS 


H 
B 
c1 
em 
- 
0 
ERENG ف‎ 
M. 
> 





في هذا الشكل لجدول الكمرات يُعطي قيمة للتسليح برموز, و يتم إعطاء نموذج لكل نوع كمرة و توضيح التسليح بتوضيح الرمز له من على 
النمودج, حيث يتم إعطاء نمودج لكل أنواع الكمرات التي فد تتواجد في المشروع و ذلك لفهم المقصود بكل رمز كواقع تسليح للكمرة 





How to read Design Beam Tables : 





L1/4 | L3/4 | 
w Ti- Hmh Oo : 








mum 
——— —————— —— m —— n | 
28٤8 5285555551 2585355 BEBE BÍ 
MÀ MÀ سے سے‎ IONO 











TYPICAL SIMPLE BEAM 


TYPICAL CONTINUOUS BEAM WITH AN INTERNAL SHORT SPAN 


في هذا الشكل لجدول الكمرات يُعطي قيمة للتسليح برموز, و يتم إعطاء نموذج لكل نوع كمرة و توضيح التسليح بتوضيح الرمز له من على 


النموذج, حيث يتم إعطاء نموذج لكل أنواع الكمرات التي قد تتواجد في المشروع و ذلك لفهم المقصود بكل رمز كواقع تسليح للكمرة 














How to read Design Beam Tables : 





دک شس 


114 L2/4 L2/4 CR L3/L 4 CR L3/L 
in Li/4 OR 2/4 L1/4 CR 15 L3 OR L2/4 e st than 
01 +4 63 +1 | Iuris 1 
= GREATER | 11 GREATER : ow, e mE = 5 pa 














ڑکا ا فان mm qj pS os eee‏ — ] 
نے و سی —— ھا LY‏ = سه cee‏ 11 کا p‏ 
ال الل ا A‏ چس ےآ 





ui. STIRRUPS Fira 


TYPICAL CONTINUOUS BEAM WITH A CANTILEVER TYPICAL CONTINUOUS BEAM WITH AN EXTERNAL SHORT SPAN 


في هذا الشكل لجدول اکرات يعي Colli Taj‏ برموز, و رت اغطاء لمودج لكل نوع كمرة و توضیع الان يتوضيح الرمز له من على 


النمودج, حيث يتم إعطاء نموذج لكل أنواع الكمرات التي قد د تتواجد في المشروع و ذلك لفهم المقصود بكل رمز كواقع تسليح للكمرة 











How to read Design Beam Tables : 


1| ENDÎ END 2 END 1 END 2 


dear Upper reinforcement 
Cinn 1 toe te چھ ےھ‎ wl 


في هذا الشكل لجدول الكمرات يُعطي قيم التسليح في الجدول ai‏ يرسم أماكن هذا التلسيح على هيئة cus Indication‏ الأسياخ في الكمرة و 
موقعها, و بالتالي نكتفي بإخراج التسليح من الجدول دون الحاجة لتفاصيل أخرى 








Beams: 





* قبل البدء في وضع الأسياخ في البلاطة يجب معرفة الوصف الذي سيتم وضعه فوق السيخ و أهميته. 
رت 1 يتم وضعه $8 3( كل سيخ لمعرفة كافة المعلومات عنه من موقعه و عدد الأسياخ و أطوالها و المسافة بين الأسياخ المرصوصة و نوع الصلب المستخدم. 


calis, *‏ شكل التوصیف حسب نوع العُنصر, Wied‏ فی البلاطات نهتم بتوضيح المسافة بین الأسياخ لأنها غنصر مساحي, أما فی الكمرات فلا يهم معرفة المسافة بین 
الأسياخ و نکتفی فقط بمعرفة عدد الأسياخ في الصف الواحد الإ في حالة الکانات GY‏ رصن الكانات يكون گل مسافة. 


No. of Bars ~ 10 

0 

Wd 8 i“ ١ P" ۱ » Bar Location‏ لنوع السيخ 

Steel Type المسافة بين الأسياخ ترفيم السيخ ست‎ 
Bar Diameter Bar Mark Spacing 








- Beam: 


هو العنصر الطولي في الاتجاه الأفقي ٰ y aae e‏ بت Aii diebus‏ اکا 


Properties 


= 3 د‎ RES roni Yr 
New Structural Framing («Autorr “| CE) £dit Type: 


Constraints 
Reference Level 

Geometric Position 
yz M ation 


z Offset Value : 
Materials and Finishes 
Structural blaterial 


Truss 
| 0 Column F Brace 


تلقائيًا في قائمة ال Properties‏ خصائص 


الكمرة الد ظ 
ي سيتم رسمها, و لتعريف كمرة جديدة MN‏ 
نضغط على Beam e id | | . Edit Type‏ 


لرسم عمود يتم استخدام الاختصار BM‏ 


















































6/ 


الطولی فی الاتجاہ الأفقي المسنول على نقل الأحمال من البلاطة إلى الأعمدة و ذلك لکبر جساءتها مُقارنة بالبلاطات. 
Type Properties‏ 


Concrete-Rectangular Beam Load... 


Tvpe Properties 


X 


x< 


16x 2 


Duplicate... 





Concrete-Rectangular Beam 


Beam 250*700 
Rename... 
Type Parameters 


Parameter 


Tvpe Parameters 


Parameter 


|Identity Data 
Assembly Code 


Identity Data 
Assembly Code 


Name 


Name: Beam 250*700 


iype TS : AN M E EE 
zz Preview 


<< Preview 


لرسم كمرة جديدة نضغط على Duplicate‏ 


نبدأ بتحديد اسم الكمرة الجديدة 


نقوم بتحديد أبعاد الكمرة الحقيقية 
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* هو العنصر الطولي فی الاتجاه الأفقي المسنول على نقل الأحمال من البلاطة إلى الأعمدة و ذلك لكبر جساءتھا مُقارنة بالبلاطات. 


يتم تحديد مكان الركيزة الثانية للكمرة عند نبدأ برسم الكمرة بين الركائز و من الطبيعي 
العمود الثاني رسمها على مسقط ال Plan‏ 


تظھر الكمرات بعد رسمها في ال 3D‏ 
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* هو العنصر الطولي فی الاتجاه الأفقي المسنول على نقل الأحمال من البلاطة إلى الأعمدة و ذلك لکبر جساءتھا مُقارنة بالبلاطات. 


Properties 


3 » | Concrete-Rectangular Beam 
Beam 250* 700 


Structural Framing (Girder) (1) بيه‎ E Edit Type 
Constraints 


Reference Lew 


Geometric Position 
wz Justification 


Materials and Finishes 

Structural Material Concrete, Cast-in-... 
Structural 

Cut Length 


يُمكن من خلال قائمة Properties.‏ يُمكن لإظهار خصائص الكمرة أو إجراء تعديل عليه 
تعديل خصائصها مثل قطاع الكمرة يتم الضغط عليه تم التعامل مع Properties‏ 











* هو العنصر الطولي فی الاتجاه الأفقی المسنول على نقل الأحمال من البلاطة إلى الأعمدة و ذلك لکبر جساءتها مُقارنة بالبلاطات 





البداية و نقطة النهاية مع نصف القطر أو مع 


تظهر الكمرة بعد رسمها كما هو موضح 





مركز الدائرة 


| لرسم كمرة دائرية یتم ذلك من خلال ili‏ ' 


- Beam: 












/ | 


* هو العنصر الطولی فی الاتجاہ الأفقى المسئول على نقل الأحمال من البلاطة الى الأعمدة و ذلك لکبر جساءتھا مُقارنة بالبلاطات. 


نلاحظ وجود الكمرة فی المسقط الأفقي Plan‏ 
ذلك سنحتاج لاظهارها فی Elevation.!‏ 
dial EI ° E a3 " es‏ 3 لاظھار 
وم ۰ | z‏ = 
نقوم بأخذ Section‏ يظهر ال evation‏ و قطاع أخر ل Section‏ 
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* هو العنصر الطولي فی الاتجاه الأفقي المسنول على نقل الأحمال من البلاطة إلى الأعمدة و ذلك لکبر جساءتھا مُقارنة بالبلاطات. 


Level 2 
~~ 3200 G 


نقوم بأخذ قطاع يُظهر ال Cross Section‏ يظهر ال Section‏ الذي تم قطعه في الكمرة 
و ذلك لإظهار تفاصيل التسليح به كما هو موضح 


يظهر القطاع كما هو موضح 











-RFT Of Beam: 
باستخدام الأدوات التالية.‎ fas E كما تم توضيخه,‎ Y 4l الخاص بها‎ Concrete DIMENSION لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال‎ * 


E = bry د‎ 
Beams <30> 


Columns <50> 
Combined Footing <70> 
Isolated Footing </0> 


F = a E 
aft <70> 





نقوم بتحديد قيمة الغطاء من القيم التي تم 
تعريفها سابقا 





الأسياخ فنتبع المسار 
cture — Cover‏ 6 


































































































































































- RFT Of Beam: 


* لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نکون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها Yui‏ كما تم توضيخه, ab‏ نبدأ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Shape Browser 


Rebar Shape : 19 


| تظهر قائمة بها أشكال الأسياخ المُختلفة لاختيار | | للبدء في رسم سيخ نتبع المسار 
ظ أحدها لبدء رسمه Structure — Rebar‏ 
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* لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها أولا LS‏ تم توضيخه, las ab‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Shape : T1 


Rebar Bar 
Tu Parallel to | Parallel Perpendicular 
TEES Work Plane|to Cover to Cover 
Structural Rebar (1) ایپ‎ Edit Type 


m. Placement Orientation 


نقوم بالإشارة فقط داخل الكمرة فيقوم بوضع نختار نوعية توزيع الأسياخ و بالنسبة 
الكانة بأبعادها الصحيحة مع الحفاظ على قيمة للكانة تكون موازية لسطح القطاع فنختار 
الغطاء الخرساني و قيمة قفل الكانة Parallel to Work Plan‏ 





و ليكن سنبدأ برسم الكانة و نرسمها في 
ال Cross Section‏ ثم نختار القطر 
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* لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها Y 4l‏ كما تم توضيخه, las E.‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Set 8 E 


Reba... Rebar 5... 


Layout: ‘Single 
1 





Rebar Set 


Maximum 5... 


نلاحظ ظهور توزيع الكانة على als‏ طول البحر نبدأ بتحديد عدد الكانات طبقًا لمسافة 
بعد توضيح المسافة بين الكانات التوزيع و ذلك من خلال Rebar Set‏ 














/ / 


* لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها Y 4l‏ كما تم توضیخه, las E‏ باستخدام الأدوات التالية. 


66 10-1-1005: 


نبدأ بإظهار الوصف الخاص بالأسياخ من 
يُمكن تعديل شكل الإظهار ليظهر بشكل مُنظم يطلب تحديد السيخ al pall‏ وضع وصف له خلال ابتاع المسار 
Annotate — Tag By Category‏ 
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* لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها US Y 4l‏ تم توضيخه, las E‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Nt Aligned Multi-Rebar Annotation 


Linear Multi-Rebar Annotation 





يظهر وصف الكانات كما هو موضح نبدأ بالإشارة إلى الكانات الموزعة لوضع وصف للأسياخ الموزعة نتبع المسار 
Annotate-» Multi-Rebar Anno.‏ 





4 


* لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها LS Yui‏ تم توضيخه, las ab‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Shape : Standard - 17 
Properties 


Rebar Bar 
(p 16 


C! ع‎ de 315321273 3 كاك‎ E لذ‎ 3 E Ea بج رن‎ Ei E ہو‎ 32 Ei Ei EGEDE GE FE E E لا ا سر لا ا سر‎ P ۱ 
RN | | ظ‎ | 8-5 10 @100- 1 i 
Parallel to | Parallel Perpendicular 1 | 
RES Work Plane|to Cover to Cover EE Te 
Structural Rebar (1) Vi Edit Type 


Construction A ^ 

















Placement Orientation |‏ 8 | 
نختار نوعية توزيع الأسياخ و بالنسبة للسيخ 
الطيولي يكون موازي لسطح الكمرة فنختار 





Wet‏ فقط في مكان وضع السيخ السفلي فیظھر 
كما هو موصح 


العلوية و ليكن 3 أسياخ سفلیة بقطر 16مم 





Parallel to Work Plan 
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* لتسلیح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها US Y‏ تم توضیخه, las E‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Set د‎ 


Rebar 5... 


r 
Layout: Single 


| 


Rebar Set 





Fixed Number ٭‎ 


ah 
¥ 


Rebar Set 


ثلاحظ ظهور الأسياخ في ال Cross Section‏ نبدأ بتحديد عدد الأسياخ 
و ذلك بعدد الأسياخ الصحيح و ذلك من خلال Rebar Set‏ 

















on 


* لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها Y 4l‏ كما تم توضيخه, las E‏ باستخدام الأدوات التالية. 





١ں‎ 016 -2- B1 


نبدأ بإظهار الوصف الخاص بالأسياخ من 
يظهر وصف الأسياخ في ال Elevation‏ يظهر وصف الأسياخ في ال Cross Section‏ خلال ابتاع المسار 
Annotate — Tag By Category‏ 











OA 


* لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نکون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها LS Yui‏ تم توضيخه, las ab‏ باستخدام الأدوات التالية. 





Rebar Shape : Standard - 17 


m ہے‎ — - 

i _ = 20 E 3 ^ PLN j| : B r T ' 

"a . || E ba | 

۱ e 1717ص‎ 53 
11 EN ل‎ 1 ib. 

ہے ENSE Mt EE‏ للا ا لاق ا ل E EE‏ 5 

r 0 p 
wd a al 

3 3 7 E "n 4 

5-9 L ín 6-2 10 @100 -1 [74 

2 ^ | * S ۱ 

zin puc — - ١ اه‎ 

D 1 | 


Rebar Bar 
tp 18 
Placement Orientation — 


TOT‏ 2 . 7۲ نختار dus gi‏ الأسبا بالنسبة للسيخ 
نُشير فقط في مكان وضع السيخ العلوي فيظهر ر نوعيه توزيع الاسياح و نبدأ بوضع الأسياخ الطولية السفلية و 


ا ا Edi‏ 


: كما‎ 
Parallel to Work Plan ce» هو‎ 


العلوية و لیگن سيخين علويين بقطر 18مم 
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* لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها US Y 4l‏ تم توضیخه, las E.‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Set EI 


Rebar 5... 


Layout: Single 


| | =f [66 10 - 1- 100 


Rebar Set mE 


_ 3 016-2- B1 


ثلاحظ ظهور الأسياخ في ال Cross Section‏ نبدأ بتحديد عدد الأسياخ 
و ذلك بعدد الأسياخ الصحيح و ذلك من خلال Rebar Set‏ 
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* لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها Y 4l‏ كما تم توضيخه, las E‏ باستخدام الأدوات التالية. 


2 018 - 3 - 1 


N. 3016 -2- B1 


نبدأ بإظهار الوصف الخاص بالأسياخ من 
يظهر وصف الأسياخ في ال Elevation‏ يظهر وصف الأسياخ في ال Cross Section‏ خلال ابتاع المسار 
Annotate — Tag By Category‏ 
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* لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها LS Y 4l‏ تم توضيخه, las E‏ باستخدام الأدوات التالية. 


3-1 - 018 2ر 


N. 3016 -2- B1 


نبدأ بإظهار الوصف الخاص بالأسياخ من 
يظهر وصف الأسياخ في ال Elevation‏ يظهر وصف الأسياخ في ال Cross Section‏ خلال ابتاع المسار 
Annotate — Tag By Category‏ 











- RFT Of Beam: 


* لتسليح كمرة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها Y 4l‏ كما تم توضيخه, jas E‏ باستخدام الأدوات التالية. 


72-0 ےچ‎ 
ick le 
—— wn" Ls f 
J ‘4, اسیج‎ j 
ser 
T 


i 0 اس‎ ui 


4 
5 
r 
کر‎ 
2 pt 
37 - 5 


و7 


تظهر الكمرة بالتسلیح الموجود بها كما هو 
موضح عند عرضها في 3D-!‏ 











Bill of Quantity of the Beam: 





las *‏ في هذه الخطوة فی حصر كميات التسليح المطلوبة و ذلك لحساب وزن التسلیح المطلوب و ذلك لحساب تكلفة الحدید els ASIE‏ على الوز الناتج. 


* يتم عمل حصر للخرسانة و لحديد التسلیح 800ا gigi REVIT Mi ea ys (cle‏ ۰ئ 


مض 


Code 









Un 
7 
T =i 
5 
عم‎ "a 
m 


pel 


H-2 


0 





THA+#)C/B+8Ø 
B xy 


2B-c-2C-2r-49‏ دمر 


To be calculated 

A dimensional sketch shall be drawn oul ove 
schedule columns A to E. Every dimension 
shall be specified and the dimension that is 
allow for the permissible deviations shall be 
indicated in parentheses, otherwise the 
fabricator is free to choose which dimension 
shall allow for the tolerance 





Bill of Quantity of the Beam: 


24+B+C+1068 


2A+3B+200 
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New Schedule 


Mame: 
B.O,Q - Beams 


(@) Schedule building components 
( ) Schedule keys 


Kew name: 


Phase: 
New Construction 


Filter list: | Structure 


Category: 
! Structural Fabric Areas 

Œ- Structural Fabric Reinforcement 

. Structural Foundations 

ictural Intemal Loads 




















-— Structural Trusses 
5... Walls 


نقوم باختيار نوع الجدول و نضع اسم له و 
هو لحصر الكمرات فنختار 


Structural Framing 

















EE Schedules =| ۴ Sheet 


Schedule/Quantities 


نبدأ v ol‏ باعداد الجدول الخاص بالحصر من 
خلال المسار 


View-»Schedule/Quanltilies 
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zeotructural Framing Schedule- 


و لیگن رسمنا كمرات إضافية, يظهر الجدول 
تفصيليًا لكل الكمرات كما هو موضح 


Schedule Properties 


Fields | Filter Sorting/Grouping | Formatting Appearance 
Select available fields from: 


Structural Framing 


Available fields: 
Start y Offset Value 
Start z Justification 
Start z Offset Value 
Structural Material 
Structural Usage 


Scheduled fields (in order): 


y Offset Value 
z Justification 
z Offset Value 


| ]Iindude elements in links 


يتم تحديد المُتطلبات المُراد إظهارها في الجدول 
و ليكن سنظهر اسم القطاع و طوله و حجمه 
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Properties 
| Schedule Properties Schedule Properties 


ET Schedule Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance 


Fields: 

Type NC سے‎ 
- Header Foater: Blank line Cut Lenath Heading: 
Schedule B.O.Q - Beams Woume — ome 


. Then by: (none) ® Ascendin Descendi 
Identity Data علا‎ mone ae CENTS Heading orientation: 


View Template | : Mone» a d ae Blank line Horizontal 


Sort by: (none) اب‎ IW. Ascending Descending 


(none) ® Ascending Descending Alignment: 
Left 
"E Footer: Blank line 
Phasing Field formatting: Field Format... 
_ Cie : p. 3 TI : (none) ® Ascending Descending 
Phase Filter ٍ - [Hidden field 
meg Footer: Blank line 


Conditional Format... 
Show conditional format on sheets 
Grand totals: Tite, count, and totals Calculate totals 


Custom grand total title: 


‘Total Quantities 
m UTE | 3 oo Nu 
sortin 90 Grou ping : "a : Itemize every instance 
Formatting : : 


Appearance | it... x Cancel 





























+ 


و كذلك أختيار Calculate Total‏ إخراج الجدول, و ما يهم هو إخراج إجمال كمية 
من خلال Formatting‏ الخرسانة و ذلك من خلال Sort/Grouping‏ 


يتم الإشارة أمام Grand Total‏ يُمكن من خلال هذه القائمة إجراء تعديلات في 











Bill of Quantity of the Beam: 


<otructural Framing Schedule> 


8 


m pm rj eri tT "m‏ ابس 
Beam 250* 700‏ 








Toal Conc.: 3 


| يظهر الحجم الإجمالي للخرسانات المطلوبة 
كما هو موصح 
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New Schedule 
Filter list: | Structure 


Category: Mame: 
~- Structural Fabric Areas Rebar RFT Schedule 
+- Structural Fabric: Reinforcement 
: --« Structural Foundations (®) Schedule building components 
~~ Structural Framing ( Schedule keys 
+1 Structural Intermal Loads - 


: .. Structural Loads Kev name: 
د‎ Structural Path Reinforcement 








Phase: 
New Construction 





EE Schedules =| ۴ Sheet 


Schedule/Quantities 


نبدأ v ol‏ باعداد الجدول الخاص بالحصر من 
خلال المسار 


٠ Structural Trusses 
E] Walls 















نقوم باختيار نوع الجدول و نضع اسم له و 
هو لحصر حديد الكمرات فنختار 
Structural Rebar‏ 


View-»Schedule/Quanltilies 
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Select Fields 
Rebar Schedule 


Select available fields from: 
Structural Rebar 
Available fields: Scheduled fields (in order): 
A Rebar Number 
8 Bar Diameter 
Partition j 
Fhase Created 
Fhase Demolished 
Quantity By Rebar Set 
R 


<Rebar RFT Schedule 


Rebar Number Suffix 
Reinforcement Volume 


Quantity 
Bar Length 

B 

أ 

D 


Rebar Number : Type: Barlengh | A : 3 i D ‘Quantë Reinforcement Volume: Weight (Kg) <> 


tE 4‏ م 
T5 cnr 172.124956 4 Sides.png‏ .21826 66 1138 1219 


| [| Indude elements in links | : ۱ : : : : : 
O16 1219 (11583 6650.17 em 52 214493 
om rr 2 3 = 7400 630 2 — 436160 cor 3423855 


يتم تحديد المتطلبات المُراد إظهارها في الجدول 
يظهر الجدول تفصيليًا بالتسليح الخاص و لين سنُظهر ترقيم السيخ وقطره و عدد 
بالكمرة الأسياخ و طوله و شكل السيخ 
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Properties 
| Schedule Properties Schedule Properties 


E Schedule Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance 


Fields: 

Rebar Number Head 

z Header Footer: Blank line Bar Diameter لست‎ 

Schedule: B.0.0 - Beams i) =| Quantity 
Bar Length 


. Then by: (none) ® Ascendin Descendi 
Identity Data علا‎ mone ae CENTS Heading orientation: 


View Template | : Mone» a d ae Blank line Horizontal 


Sort by: (none) اب‎ IW. Ascending Descending 


(none) ® Ascending Descending Alignment: 
Left 
"E Footer: Blank line 
IPhasin £] Field formatting: Field Format... 
_ Cie : p. 3 TI : (none) ® Ascending Descending 
Phase Filter ٍ - []Hidden field 
meg Footer: Blank line 


Conditional Format... 
Show conditional format on sheets 
Grand totals: Tite, count, and totals Calculate totals 


Custom grand total title: 


‘Total Quantities 
m UTE | 3 oo Nu 
sortin 90 Grou ping : "a : Itemize every instance 
Formatting : : 


Appearance | it... x Cancel 





























+ 


و كذلك أختيار Calculate Total‏ إخراج الجدول, و مايهم هو إخراج إجمال كمية 
من خلال Formatting‏ الخرسانھ و ذلك من خلال Sort/Grouping‏ 


يتم الإشارة أمام Grand Total‏ يُمكن من خلال هذه القائمة إجراء تعديلات في 
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LI 

ل 
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الا : 


Reload 


: لے‎ 
LI 


o8 EU TO 3 ئ‎ = 


يتم اختيار شکل السيخ الصحيح لكل سيخ و هو الرمز الخاص (S;‏ سيخ فنضغط أمامه لاختيار 
الشكل الصحيح لکل سیخ 











Rebar Schedule 


Rebar 
Humb Reinforcement 
Br Length ) auantity volume Weight dg) 


mio M72 1 HAL 54 841 ٢ 51.132801 


575377 لاك 


4361.60 cre 


يظهر الشكل النهائي لجدول التسليح عنده وضعه في 
Aa ol‏ كما هو موضح 








Slabs: 





* يتم تحديد dau‏ غطاء خرساني Concrete Cover‏ للبلاطة و ذلك باختيار قيم له تساعد للى تحمّل الحريق لفترة من ساعة إلى أربع ساعات. 


* یتضمن التصمیم الإنشائي تحدید الغطاء الخرساني و ذلك لاعتبارین, الأول تحدید حد أدنى للسمك للبلاطة لاستیفاء حالة التشرٌخ و الثانية بتحدید الحد الأدتى Jes‏ 
على حالة الرغبة في إعطاء 10 للحريق قبل الانهيار. 


"à | TM | i E‏ لجار 


150 80 Abdu dau 


کی Eo‏ 45 
البلاطة البسيطة 


غطاء تسليح 


البلاطة المُستمرة 39 








Slabs: 





* يتم تحديد dau‏ غطاء خرساني Concrete Cover‏ للبلاطة و ذلك باختيار قيم له تساعد للى تحمّل الحريق لفترة من ساعة إلى أربع ساعات. 


* يتضمن التصمیم الإنشائي تحدید الغطاء الخرساني و ذلك لاعتبارین, الأول تحدید حد أدنى dall‏ للبلاطة لاستیفاء حالة التشرٌخ و الثانية بتحدید الحد الأدتى Jes‏ 
على حالة الرغبة في إعطاء للحريق قبل الانهيار. 


Fcu > 25 N/mm” Feu « 25 N/mm 
15 20 


20 25 
25 30 
35 40 








Slabs: 





* قبل البدء في وضع الأسياخ في البلاطة يجب معرفة الوصف الذي سيتم وضعه فوق السيخ و أهميته. 
رت 1 يتم وضعه $8 3( كل سيخ لمعرفة كافة المعلومات عنه من موقعه و عدد الأسياخ و أطوالها و المسافة بين الأسياخ المرصوصة و نوع الصلب المستخدم. 


calis, *‏ شكل التوصیف حسب نوع العُنصر, Wied‏ فی البلاطات نهتم بتوضيح المسافة بین الأسياخ لأنها غنصر مساحي, أما فی الكمرات فلا يهم معرفة المسافة بین 
الأسياخ و نکتفی فقط بمعرفة عدد الأسياخ في الصف الواحد الإ في حالة الکانات GY‏ رصن الكانات يكون گل مسافة. 


No. of Bars ~ 10 

0 

Wd 8 i“ ١ P" ۱ » Bar Location‏ لنوع السيخ 

Steel Type المسافة بين الأسياخ ترفيم السيخ ست‎ 
Bar Diameter Bar Mark Spacing 








Slabs: 


* نبدأ في فهم أهمية ترقيم الأسياخ2©5©1151101 Bar‏ و مدى تأثيرها في اللوحات. 


* هو ترقیم يتم وضغھ لكل سيخ و ذلك لتمييز الأسياخ عن بعضها, فتقطيع الأسياخ قد يتم على إحدى الحالتين, الأولى أن یکون في الموقع و الثانیة أن يكون في المصنع 


یتم عمل تر J Bar Description aå‏ سيخ, Description JS&‏ 80۲ يحوي سيخ بطول و بشكل و بقطر مُعين, Ul‏ بالنسبة alae SU‏ فيتم تجميع الأسياخ التي لها 
نفس bill‏ و الشکل و الترقیم على نفس Bar Description Al‏ . 


* عند Lil ox‏ من طول السيخ أو فطره أو ali‏ فيتم عمل ترقيم Bar Description‏ جدبد Ul Sats‏ من هذه الخواص, ed‏ إذا کان هناك سیخین بقطر 16 مم 
و eg‏ نفس J shall‏ مثلا 6000 مم و لکن السيخ الأول هو سيخ مُستقيم و الثاني سيخ برجل و بالتالي يتم عمل ترقيم Bar Description‏ جدید له نتيجة لتغير الشكل. 








RFT of Slabs: 


٭نبدأً برسم أول لوحة للتسلیح فی الاتجاه الأفقي باستخدام الأوتوكاد العادي, و لکن فی هذه الحالة سنحتاج إلى عمل حصر يدوي و يكون التركيز Lage‏ لأنه من الصعب 
أن يكتشف البرنامج أي خطأ بمفرده خاصة و ذلك في حساب مثلا arc‏ الأسياخ و أقطارها و أماکن توزیعھا و أطوالها و الحصر لأنه سيتم بشكل يدوي. 


1- يتم رسم الأسياخ بال GLA Layers‏ تعريفها la‏ لمكان السيخ el ge‏ أو ار 
2- يتم رسم الأسياخ المثفلیة و يفضل عمل جنش لاعلی لها كرمز أنه س ا 

3- يتم وضع وضع المسافة التي يورّع خلالھا السيخ (Range)‏ و ا ee‏ 
بعدد هو عبارة عن مسفة التوزیع مقسومًا على المسافة بين الأسياح )200 2 حا 
إليها سيخ يُسمى بادئ التسليح ليكون في النهاية العدد الگلی الايا BS‏ 


No. Of Bars = Range/Spacing + 1 


و بالتالي يكون عدد الأسياخ بهذا المثال » Bars‏ 15 = 1 + 2725/200 

4- يتم وضع عدد الأسياخ و نوع التسليح هل هو أملس أم مشرشر بوضع رمز له و فطر 
السيخ و ترقيم السيخ و المسافة بين الأسياخ و موقع السيخ علوي al‏ سُفلي و اتجاهه و طوله. 
5- یتم وضع @ stDONUT‏ التقاطع بين US‏ سيخ و مسافة رص السيخ. 

5- یتم تکرار ما سبق للأسياخ العلوية مع الأخذ فی joie Yl‏ طول امتداد الأسیاخ الطولية في 
البحور طبقا للشروط الموجودة في الكود السابق ذكرها. 


2725 mm 


ت 
0 
O)‏ 
c‏ 
0 

oz 
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* هو الشسطع الأفقي الذي يُغطي مساحة المنشأ, و یکون محمولا على کمرات و أعمدة أو على أعمدة فقط و ذلك حسب النظام الإنشائي . 


4 Floor 
3" UW Concrete on 2" Metal Deck 


Floors بيه‎ 5 Edit Type 


Constraints A 5^ 








JU 2" 
r 


[7] Wall + MN Truss 


Elevation at Top 
Elevation at Bottorm 


Floor: Structural (5B) 


البلاطة التي سيتم رسمُھا, و لتعريف بلاطة جديدة NA‏ یتم پور - SB‏ 
نضغط على Edit Type‏ . » على 06 
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* هو الشسطع الأفقي الذي يُغطي مساحة المنشأ, و يكون محمولا على كمرات و أعمدة أو على أعمدة فقط و ذلك حسب النظام الإنشائي . 


Edit Assembly 


Type Properties 





Family: Floor 

Type: Slab 12 Cm 

Total thickness: ,نا‎ 1200 (Default) 
Resistance (R): 3.2602 (h'ft2-*F)/BTU 
Thermal Mass: 3.6640 ۴۳ 


System Family: Floor 


3^ LW Concrete on 2" Metal Deck 





Type Parameters 


Materials and Finishes 
| Stru ctural Material 

| Analytical Properties 

| Heat Transfer Coeffici 

| Structural Deck Properties 
Deck Profile Deck Usage 


cc اكت‎ B -= i "E E وت‎ m, — Nm €— 1 n 
Farm Deck Mon-Composite : 2 x 6 Bound Layer Above 


Identity Data 
| Type Image 


zc Preview << Preview 


نقوم بتحديد سُمك البلاطة الحقيقية نبدأ بتحديد اسم البلاطة الجديدة لرسم بلاطة جديدة نضغط على Duplicate‏ 
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۱ E ay | e اہ‎ d ٠ 
حسب النظام الإنشا‎ cll أعمدة فقط و‎ Lill مساحة‎ 
n +00 n 
۴ y لمُسطح يُغطي شأ‎ 
0,۳ 
7 x 
الأفقی الذي سكم‎ 
all هو‎ i 


نبدا پر سمها على 
ةه و مر J‏ 
| البلاطة و من الطبيعي 
E‏ مسقط ال Plan‏ 
x & s‏ 2 
يتم تحديد مكان الركائز E‏ 
فى ال T 3D‏ 
4 سمها فى للبلاطة 
تظهر البلاطه بعد ر f‏ 





| لتوضيح التسليح داخل البلاطة يتم أخذ قطاعين ' 
يظهر القطاعان كما هو موضح أحذهما في الاتجاه الأفقي و الأخر في الاتجاه 
| الرأسي 











- Beam System: 


. Hollow Block Slab th 24 ciae SI A هي أداة لعمل نظام إنشائي للكمرات مثل‎ * 


Properties 


= : ts [4-3 را مو وو‎ 
Mew Structural Framing [Autor YW | CE) £dit lype: 


Constraints 
Reference Level 


Geometric Position 


yz Justification 


Materials and Finishes 
Structural blaterial 


^T MN Truss 
0 Column — Brace 


Connectia pa E : ue : 
xx -onnection Rebar Cover - Botto... :Interior (framing, col... 


Rebar Cover - Other... Interior (framing, col... 


Beam System‏ ا ~ Floor‏ ہے 





Structure 





| Structural Beam T (B5) Vo ud 0 | M 
خصائص‎ Properties يظهر تلقائيًا فى قائمة ال‎ 


الكمرات الذي سيتم رسمها, و لتعريف كمرة جديدة 
نضغط على Edit Type‏ . 





لرسم عمود یٹم استخدام الاختصار BS‏ 
أو بالضغط على Beam System‏ 
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* هي أداة لعمل نظام إنشائي للكمرات مثل البلاطات التي تحتوي على كمرات مُتكررة مثل الأعصاب في ال Hollow Block Slab‏ . 
Type Properties‏ 


Type Properties 
Concrete-Rectangular Beam Load... 


Duplicate... 


Concrete-Rectangular Beam 
16 x 32 


Beam 120*500 
Rename... 
Type Parameters 


Parameter 


Tvpe Parameters 


Parameter 


|Identity Data 
Assembly Code 


Identity Data 
Assembly Code 


Name 
Name: Beam 1207500 


Type Mark 
<< Preview 


<< Preview 


نبدأ بتحديد اسم الكمرة الجديدة لرسم كمرة جديدة نضغط على Duplicate‏ 


نقوم بتحديد أبعاد الكمرة الحقيقية 
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. Hollow Block Slab si 48 ciae II Uia ةب‎ Si E هي أداة لعمل نظام إنشائی للکمرات مثل‎ * 


Beam Type: Beam 120*500 ¥ Justification: Center v Layout Rule: Fixed Distance ¥ | 0.5000 


Beam System| Beam System Placement 


يتم اختيار نظام الكمرات المُنتظة أوتوماتيكيًا 
Automatic Beam System‏ 
مع تحديد قطاع الكمرات و المسافة بينها 


يتم تحديد اتجاه الكمرات بالاقتراب من الحافة 


A ف ال‎ n T 
المطلوب رسم الكمرات موازيه لها‎ 3D | تظهر الكمرات بعد رسمها في‎ 
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. Hollow Block Slab i 48 ciae II E هي أداة لعمل نظام إنشائی للکمرات مثل‎ * 


Properties 


1 j C Concrete-Rectangular Beam 
CT : Beam 120*500 


| Structural Framing (Joist) (1) vi Hi Edit Type 
| Constraints 
| Work Plane 


Reference Level 


| Geometric Position 
yz Justification ‘Uniform 


Materials and Finishes‏ ظ 
Structural Material Concrete, Cast-in-...‏ | 






























































يُمكن من خلال قائمة Properties.‏ يُمكن لإظهار خصائص الكمرة أو إجراء تعديل عليه 
تعديل خصائصها مثل قطاع الكمرة يتم الضغط عليه تم التعامل مع Properties‏ 











- RFT Of Slab: 


* لتسليح البلاطة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها أولا كما تم توضيحُه, las ab‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Beams «30^» 

Columns «50» 
Combined Footin g * T0» 
Isolated Footing </0> 





نقوم بتحديد قيمة الغطاء من القيم التي تم 
تعريفها سابقا 


E 1‏ الغطاء الخرساني قبل ر 
الأسياخ فنتبع المسار 
Structure — Cover‏ 
























































- RFT Of Slab: 


* لتسليح البلاطة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها Y ji‏ كما تم las ob «due gi‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Shape Browser 


Rebar Shape : 56 


e 


Rebar Shape: Stirrup - T] 





يتم اختيار شكل السیخ على شكل حرف لا 
و ذلك ليمثل السيخ السفلي 


للبدء في رسم سيخ نتبع المسار 
Structure —> Rebar‏ 
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* لتسليح البلاطة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها أولا LS‏ تم توضيخُه, las ab‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Properties 


Parallel to | Parallel Perpendicular 
Work Plane|to Cover to Cover 


Rebar Bar 
ip 12 











Placement Orientation 


نختار نوعية توزيع الأسياخ و بالنسبة لتسليح 
البلاطة يكون موازي لسطح القطاع فنختار 


الأسياخ بأبعادها الصحيحة مع الحفاظ على قيمة 





نقوم باختيار قطر التسليح و لیگن سيتم 
اختيار قطر 12 مم للتسليح السفلي 


الغطاء الخرساني 


Parallel to Work Plan 
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* لتسليح البلاطة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها أولا LS‏ تم توضيحُه, las ab‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Layout: ‘Single 


| 





r aa J E. | fe BR. 
1 

| 

I, 

L 





Rebar Set 


[ 
eo [ 
f= % nu 
EN 
| ١ ل‎ 
۱ 
if | 
| | 
| | 
| 
۱ 


layout Maximum Spacing 
33 
Spacing: | 200.0 


Rebar Set 




















نبدأ بتحديد عدد الأسياخ طبقا لمسافة التوزيع و 


يظهر توزيع الأسياخ السفلية الرأسية خلال ذلك من خلال Rebar Set‏ 












































- RFT Of Slab: 


* لتسليح البلاطة باستخدام ma‏ يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها أولا LS‏ تم las pb Aura gi‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Shape Browser 


Rebar Shape: Stirrup - T] 









يتم اختيار شكل السيخ على شكل حرف U‏ 
و ذلك لیٔمثل السيخ السفلي في الاتجاه الأخر 


للبدء في رسم سيخ نتبع المسار 
Structure —> Rebar‏ 
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* لتسليح البلاطة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها أولا كما تم توضيحُه, las ab‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Properties 


Parallel to | Parallel Perpendicular 
Work Plane|to Cover to Cover 


Rebar Bar 
ip 12 











Placement Orientation 


نختار نوعية توزيع الأسياخ و بالنسبة لتسليح 
البلاطة يكون موازي لسطح القطاع فنختار 


الأسياخ بأبعادها الصحيحة مع الحفاظ على قيمة 





نقوم باختيار قطر التسليح و لیگن سيتم 
اختيار قطر 12 مم للتسليح السفلي 


الغطاء الخرساني 


Parallel to Work Plan 





























يظهر توزيع الأسياخ | 


d t& 1 
ry 


البلاطة كما هو موصح 


خلال مساحة 


9? 
t 


A 


^ * 
+ 


ذلك من خلال Rebar Set‏ 


تحديد مسافة بين 


فه التوزيع و 
الأسياخ 200مم 


نبدأ بتحديد عدد الأسياخ طبقا 


200.0 


Spacing: 


Maximum $.. * 


put: 


Lay! 


Rebar Set 


Rebar Set 





* لتسليح البلاطة باستخدام البرنامج یجب أن نکون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بھا LS Yui‏ تم تو 


"تھے 
n‏ 


A 


, ثم نبدأ باستخدام 


الأدوات التالية. 


١17 
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AN دو ات‎ EM ET 
لتخدام الأدو ية.‎ LSU 
e Ly Jaw ثم‎ ] 
تم توضيحه, نم نبدا د‎ E 
الخاص د‎ Concrete Dimension Ji 
٠ cH 
يجب أن نکون قد ر‎ 
223 باستخدام البرنامج‎ 2 
- e لتسليح البلاطة با‎ * 


«5 tp16 - 2 - 200 35 42 
| ما‎ - 1 - 200 


أسياخ فى القطاعين كما هو 
تم وضع وصف الاسیاخ في القطاعين 
Tay j‏ 





lag by 


Category 


أسياخ من خلال 
» صف للأسياخ 
تم وصع و 
Tag by Category 7‏ 








- RFT Of Slab: 


* لتسلیح البلاطة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها أولا LS‏ تم توضيخُه, las ob‏ باستخدام الأدوات التالية. 


تظهر البلاطة بالتسلیح الموجود بها كما هو 
موضح عند عرضها في 3D-!‏ 








Bill of Quantity of the Slab: 


las *‏ في هذه الخطوة في حصر كميات التسليح المطلوبة و ذلك لحساب وزن التسليح المطلوب و ذلك لحساب تكلفة الحديد els ASIE‏ على الوز الناتج. 





* يتم عمل حصر للخرسانة و لحديد التسلیح بالكاين REVIT M eai ys (cle‏ 00000 


مض 


Code 


Bar Shape Total Length of Bar (L) 
A 


سے 









Un 
7 
T =i 
5 
عم‎ "a 
m 


H-2 


0 





2B-c-2C-2r-49‏ دمر 


To be calculated 

A dimensional sketch shall be drawn oul ove 
schedule columns A to E. Every dimension 
shall be specified and the dimension that is 
allow for the permissible deviations shall be 
indicated in parentheses, otherwise the 
fabricator is free to choose which dimension 
shall allow for the tolerance 





Bill of Quantity of the Slab: 


Total Length of Bar (L) 


A-B-C-D-(3/2)r-39 


24+B+C+1068 


2A+3B+200 
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New Schedule 
Filter list: | Structure 


Category: Name: 
د‎ Analytical Beams Concrete Qunatities - Slabs 
—- Analytical Braces 
~~ Analytical Columns 
~- Analytical Floors 
^ Analytical Foundation Slabs 1 
—- Analytical Isolated Foundations Key name: 
~~ Analytical Links 
—- Analytical Nodes 
—- Analytical Wall Foundations 
~~ Analytical Walls New Construction 
= Columns 
.ا‎ Detail tems 


Phase: 


EE Schedules =| ۴ Sheet 











Schedule/Quantities 





نبدأ v ol‏ باعداد الجدول الخاص بالحصر من 
خلال المسار 


نقوم باختيار نوع الجدول و نضع اسم له و 
هو لحصر البلاطات فنختار 
Analytical Floors‏ 





View-»Schedule/Quanltilies 
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Schedule Properties 


Fields | Filter Sorting/Grouping | Formatting Appearance 


Select available fields fram: 


Physical 


Available fields: Scheduled fields (in order): 
Physical: Phase Created Surface Number 
Physical: Phase Demolished 
Physical: Roughness 
Physical: Slope 
Physical: Structural 
Physical: Structural Material 
Physical: Thermal mass : | = "g" ٣ں‎ — 
Physical: Thermal Resistance (R) =, C [ 0" | [ 1 + — - | 5 سے‎ 
Physical: Type Comments 0 ١ Cre E LI ١ d | | E 3 d 3 
Physical: Type IfcGUID Set. 
Physical: Type Image 
Physical: Type Mark 

=) | ata 


Physical: Description 
صرت‎ 


surface Number 
| ]Iindude elements in links 


Cancel 


i |‏ يتم تحديد المُتطلبات ol yall‏ إظهارها في الجدول 
و ليكن رسمنا بلاطات إضافيه, يظهر الجدول و لين سنظهر اسم القطاع و وصفه و حجمه 
تفصيليًا لكل البلاطات كما هو موضح 
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Schedule Properties 


Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance 


Heading: 


Physical: Volume 


Heading orientation: 


Horizontal 


Alignment: 
Left 


Field formatting: 


| ]Hidden field Conditional Format... 


Show conditional format on sheets 
Calculate totals 


Fields: 
Surface Number 
Physical: Description 


Descending 
Blank line 
Descending 
Blank line 
Descending 
Blank line 
Descending 


Blank line 


Schedule Properties 


Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting Appearance 


AM: Ascending‏ | ب 


® Ascending 


® Ascending 


® Ascending 


Sort by: (none) 


Header Footer: 


Then by: (none) 


Footer: 


(none) 


Footer: 


(none) 


Footer: 


Grand totals: Title, count, and totals 
Custom grand total title: 


‘Total Quantities 


Itemize every instance 


Properties 


= Schedule 


Schedule: 6.0.0 - Beams 


Identity Data 
View Template 


Î Phasing 


Phase Filter 


Sorting Grouping 
Formatting 
Appearance 
































يتم الإشارة أمام Grand Total‏ يُمكن من خلال هذه القائمة إجراء تعديلات في 


إخراج الجدول, و ما يهم هو إخراج إجمال كمية 


و كذلك أختيار ne Calculate Total‏ ۱ 
الخرسانھ و à‏ من خلال Sort/Grouping‏ 


من خلال Formatting‏ 











Bill of Quantity of the Slab: 


«Concrete Qunatities - Slabs> 


A 8 C 


surface Number : Physical: Descripti: Physical: Volume 


‘Slab 10 cm 
Total Quantities: 2 E 45 کے‎ 





| يظهر الحجم الإجمالي للخرسانات المطلوبة | 
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New Schedule 


Name: 
Rebar RFT Schedule 


(®) Schedule building components 
( ) Schedule keys 


Kew name: 


Phase: 
New Construction 


Filter list: | Structure 


Category: 
! - Structural Fabric Areas 
+- Structural Fabric: Reinforcement 
: - Structural Foundations 
ا‎ Structural Framing 
+1. Structural Intemal Loads 
7 - Structural Loads 

~~ Structural Path Reinforcement 











— Structural Trusses 
E- Walls 


نقوم باختيار نوع الجدول و نضع اسم له و 
هو لحصر حديد الكمرات فنختار 
Structural Rebar‏ 











EE Schedules =| ۴ Sheet 


Schedule/Quantities 


نبدأ أولا باعداد الجدول الخاص بالحصر من 
خلال المسار 






View-»Schedule/Quanltilies 








Image 
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Quantity ‘Reinforcement Volume: Weight (Ko) ٠7 


5200 uw 5 20879 56 ۴7 184 689513 
! 386354 om? 287.651763 


يظهر الجدول تفصيليا بالتسليح الخاص 
بالبلاطة 


8 


Select Fields 
Rebar Schedule 

Select available fields from: 

Structural Rebar 
Available fields: Scheduled fields (in order): 
^ 

D 

Partition 

Phase Created 

Phase Demolished 

Quantity By Rebar Set 

R 

Rebar Number Suffix 


Reinforcement Volume 
Schedule Mark 


| [| Indude elements in links 


يتم تحديد المتطلبات المُراد إظهارها في الجدول 
و لیگن سئظهر ترقيم السيخ وقطره و عدد 
الأسياخ و طوله و شكل السیخ 
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Properties 
| Schedule Properties Schedule Properties 


E Schedule Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance 


Fields: 

Rebar Number Head 

z Header Footer: Blank line Bar Diameter لست‎ 

Schedule: B.0.0 - Beams i) =| Quantity 
Bar Length 


. Then by: (none) ® Ascendin Descendi 
Identity Data علا‎ mone ae CENTS Heading orientation: 


View Template | : Mone» a d ae Blank line Horizontal 


Sort by: (none) اب‎ IW. Ascending Descending 


(none) ® Ascending Descending Alignment: 
Left 
"E Footer: Blank line 
IPhasin £] Field formatting: Field Format... 
_ Cie : p. 3 TI : (none) ® Ascending Descending 
Phase Filter ٍ - []Hidden field 
meg Footer: Blank line 


Conditional Format... 
Show conditional format on sheets 
Grand totals: Tite, count, and totals Calculate totals 


Custom grand total title: 


‘Total Quantities 
m UTE | 3 oo Nu 
sortin 90 Grou ping : "a : Itemize every instance 
Formatting : : 


Appearance | it... x Cancel 





























+ 


و كذلك أختيار Calculate Total‏ إخراج الجدول, و مايهم هو إخراج إجمال كمية 
من خلال Formatting‏ الخرسانھ و ذلك من خلال Sort/Grouping‏ 


يتم الإشارة أمام Grand Total‏ يُمكن من خلال هذه القائمة إجراء تعديلات في 
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Manage Images 


Remerimage | Nome [our Pat 


G\Users\Youssuf Elfarmawy\\Desktop\ Shape 


Oe; n 
4-Sides.png 1 Images\4-Sides.png 


CA\Users\Youssut 
Elfarmawy\Desktop\bs_ 3666 2005 00.png 


CA Users Y oussuf Elfarmawy\Desktop\ Shape 


-zgif-2-06e15497614 
099۷۷2 Images|ezgif-2-96e15497614f. png 


CA UsersVYoussuf Elfarmawy\Desktop\ Shape 
Images\L-shape + R.png 


«Rebar Schedule: 


L-shape + R.png 





CA Users V oussuf Elfarmawy\\Desktop\ Shape 
Images\L-Shape.png 


20979.56 cor 164689513 —  U-Shape pnr Reload 


TW 0 0 720 0 3 EBSA BTESITES U-Shape pn 
Image سيخ في خانة ال‎ JS وجود رمز أمام‎ Basi 
و هو الرمز الخاص بكل سيخ فنضغط أمامه لاختيار‎ 








Cancel 











يتم اختيار شکل السيخ الصحيح لكل سيخ 





الشكل الصحيح JSS‏ سيخ 








| 30 





Rebar schedule 


Reinforcement 
Volume = Weight (Ka)! Image 


20318.506 ere 61132 


iBhá354cnr 7. 


يظهر الشكل النهائي لجدول التسليح عنده وضعه في 
Aa ol‏ كما هو موضح 





Foundation: 





٭مُقدمة عن الأساسات ۰ 

- بعد تصمیم الأعمدة و تحدید تسليحها و أبعادها لا یُمکن تنفیذ هذه الأعمدة لترتکز على الثربة مُباشرة GY‏ قطاع العمود یگون صغير مع وجود الحمل الكبير يجعل 
الإجهادات الواقعة على Ay sill‏ من حمل العمود كبيرة lark‏ للشعادلة Force = Stress*Area‏ مما پُعرّض العمود لاختراق الثربة لعدم قدرة الثربة على akai‏ لذا 
ظهرت فكرة توزيع الحمل على مساحة أكبر OA USL, y‏ ...سس ا EEE‏ 
و ذلك بوضع مساحة مُسلحة Cau)‏ قطاع العمود بمساحة أكبر من مساحَة a gaal)‏ لتجعل الحمل يتورّع على مساحة أكبر و بالتالي عند حودث هبوط يكون في الحدود 


المسموح بها . (Q^‏ 


EE E" 


اختراق العمود للتثربة نتيجة ترگز 


عدم حدوث اختراق للثربة نتيجة توزيع 


حمل العمود على مساحة أكبر الإجهادات على مساحة مقطع العمود فقط 











*أنواع الأساسات 


| الأشاشات السطحية ( Shallow Foundations‏ -1 
* و هو النظام الأفضل إنشائيًا و من حيث التكلفة أي O SR O‏ كله استحالة استخدام الأساسات السطحية 
و يتم استخدام الأساسات السطحية إذا كانت التربة القریبة من سطح ya VI‏ هه قدرة High Bearing Capacity sus ass‏ تستطيع Jai‏ الأحمال الواقعة عليها 
كما يجب ألا تتواجد طبقات من الثربة قریبة من منسوب التأسيس لھا انضغاط عالیٰ جتى لا يزيد الهبوط الحادث Settlement‏ عن المسموح به . 


( الآساسات العميقة ) Deep Foundations‏ -2 
* و هو النظام البديل فی حالة عدم القدرة على استخدام الأساسات السطحية و ذلك في حالة ما إن Gils‏ الأحمال كبيرة مع عدم توافر طبقات قویّة من الثربة تستطيع 
تحمُل هذه الأحمال لذلك يتم في هذه الحالة استخدام هذا النوع من الأساسات و الذي يعتمد على إيضال الحمل إلى طبقات عميقة من الثربة تستطيع تحمل هذه الأحمال 








#4 تتعدد أنواع الأساسات السطحیة حسب الأستخدام إلى : 
(Isolated Footings 6‏ . 

. (Strip Footings ) 433555 ae å -2 

. (Combined Footings ) 4$ A acl å -3 
. (Strap Beam Footing) «IX -4 

. (Raft Foundation ) اللبشة الضلحة‎ -5 








Isolated Footings - القواعد المنفصلة‎ : 


- تتكون القاعدة من جُزئين رئيسيين هما قاعدة من ilu jall‏ الشلحة Reinforced Concrete FOOTING‏ و هي المسئولة عن نقل حمل العمود و توزيع 
alas‏ على الثربة على مساحة e SAU, uS‏ الأخر فهو قاعدة من الخرسانة العادية Plain Concrete Footing‏ . 


*الهدف الرئيسي من وضع القاعدة Plain Concrete Footing isll‏ هو أن يستوي السطح قبل وضع القاعدة p‏ 

المُسلحة و تعمل كفرشة نظافة أسفل القاعدة المُسلحة كما أنها تعمل على توزيع الحمل على مساحة أوسع من áil‏ < 

وبالتالی تقل الإجهادات الواقعة على الثربة ( في حالة Glas‏ القاعدة العادية S‏ رمن 20 سم ) . < 
> 











Dimensions of Isolated Footings - Haiiti أبعاد القواعد‎ : 


Joss *‏ بحساب أبعاد القاعدتين المُسلحة و العادية.. ‏ « 


*تكون abel‏ القاعدة العادیة أكبر من أبعاد القاعدة المُسلحة بمسافة تسمى رفرفة القاعدة العادية و Bole‏ 
ما تتراوح هذه المسافة ما بين ا 








RFT Of Isolated Footing : 


*يكون التسليح في القواعد عبارة عن شبكة سفلية , حيث یتم وضع تسليح في الاتجاهين و ذلك باستثناء حالة وصول سمك 
القاعدة المُسلحة إلى 1 متر فإنه يتم وضع شبكة gle‏ 44 لتقليل الانكماش . 

يتم حساب التسلیح مثل البلاطات حيث يتم رص عدد الأسياخ في المتر الواحد . 
*أقل تسليح للقاعدة المُسلحة في Gl‏ من 12/m' ole!‏ 0 5 . 

*أقل عدد للاسیاخ في المتر الواحد هو 5 أسياخ . 

٭اکبر عدد للاسیاخ في المتر الواحد هو 10 £u‏ . 


۱ Glas ii pb 
A a و‎ E 
TENES n 
A 3 Mu. * 10° 
5 Req ۶۹۰ 


يتم أخذ القيمة الأكبر بینھُما و إیجاد التسليح المطلوب فی المتر , و إذا کان العزم فی الاتجاهين مُختلف يكون العزم فی 
الاتجاه الأفقی له تسليح مُختلف عن التسليح في الاتجاه الرأسي , و في هذه الحالة سیتم حساب التسلیح لكل اتجاہ على حدى . 


2 x 
=... mm/m 








Shop Drawing of the Isolated Footing: 





* يتم إعطاء جدول لتسليح القواعد المُنفصلة Isolated Footing‏ و يُمكن أيضًا إعطاء تفصيلة لتسليح القاعدة كما هو موضح, بالإضافة إلى مسقط أفقي مرسوم 
به القواعد في أماكنها مع توضیح النموذج المُستخدم لكل قاعدة. 











FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE 


Pt. DIMENSIONS | BC. DIMENSIONS REINFORCEMENT 


(M) (M) 


EL 

وھ حا گا دی سای 220 
EN‏ كر 2:1:۰ 
ERN‏ | — نك لك مه | مد | ضط مه | م نع جا 
امك ea [ano] 330 ons | 300| so | o0 [rac‏ 
— | — يع ons | sso] ase | o0 [rans‏ مم re [seo‏ 
— | لكر :19ص22 





How to read Design Foundation Tables : 







DOMELS SHALL BE 
EE SAME AS COL RFT 
i 


fils i ااا‎ d الد‎ 
c ت‎ H Ll 


ELEVATION 
H.E: WATER PROOFING AMD 50 mm SCREED 
PROTECTION LAYER I3 MOT SHOWN 


BLIFEAEES 1775 mm 





LIKE +7 à 


PLAN 
TYPICAL ISOLATED FOOTING DETAILS 


يتم إعطاء جدول للنمادج المُختلفة للقواعد و توضيح أبعاد الخرسانة العادية و ابعاد الخرسانة السلحة و تسليح القاعدة, كما تم وضع تفصيلة 





للتسليح لمعرفة موقع كل سيخ و معرفة الأسياخ الإضافية الغير موضحة بالجدول 





How to Draw the Shop Drawing of Isolated Footing: 





RT‏ رسم الشوب دروینج لأي قاعدة يتم ذلك على مرحلتین, الاو هي رسم الأبعاد الخرسانية للقاعدة 
في المسقط الرأسي Elevation‏ , بالإضافة إلى مسقط أفقي Plan‏ . 


*Steps to Draw Concrete dimension of Plan of Isolated Footing: 


1- يتم رسم ۱ القاعدة العادية و وضعها على .0 
2- يتم رسم حدود أبعاد القاعدة ialll‏ و وضعها على ال 10۷8۲ الخاصة بها 
3- يتم رسم حدود أبعاد العمود و وضعها على Layer.‏ الخاصة Ags‏ 

4- يتم توضيع تهشير العمود على ال Layer‏ الخاصة بها. 

یتم وضع o‏ ر گی الا/01-االخاصة بها لتحديد موقع القاعدة. 











How to Draw the Shop Drawing of Isolated Footing: 





* لبدء رسم الشوب دروينج لأي قاعدة یتم ذلك على مرحلتين, الأولى هي رسم الأبعاد الخرسانية للقاعدة 7 
في المسقط الرأسي Elevation‏ , بالاضافة إلى مسقط أفقي Plan‏ . 


1- يتم إسقاط خطوط عمل Xlines‏ لحدود القواعد العادية و المُسلحة و9 أبعال العمود, و اعتماداً على 
0001 القاعدتين العادیة و المُسلحة یتم رسم القاعدة كما هو مواضچ, 

2- یتم وضع dal‏ صب Construction Joint‏ عند المنسوب القاصل بين الق ع ةا Speed Ns‏ 
3- يتم وضع مستوى السطح العلوي للقاعدة AS Lal]‏ 





0 لعل 








(o7)\ISCLATED FOOTING ON AXIS (D) 








* يجب معرفة طريقة قراءة جدول تسلیح الأعمدة و ذلك GY‏ الأشاير الخارجة من القاعدة هي نفسها بعدد و أقطار أسياخ العمود, و يكون شكل جدول الأعمدة كما 


هو موضح : 


COLUHNS REINFORCEMENT TABLE 


1- يتم إعطاء جدول موضح به موضع هذه الأعمد٥‏ ففی Alls‏ المباني الضخمة فان الأعمدة تتغير قطاعتھا بین الأدوار 
المُختلفة, فقد يكون جدول الأعمدة موضح لكل نموذج عمو علق پکون كل نموذج مُستمر خلال كل الأدوار و ذلك 
مثل المباني الصغيرة مثل الفيلا, La]‏ في حالة المباني الكبيرة يتم تقض 9ة بين NaN‏ المفختلفة الکو فی "و ذلك 


لأن الحمل يقل Gas ti‏ على الأعمدة كلما ارتفعنا لأعلى. EARS‏ 
12T12‏ 
2 1411 
ZOTI 6 2 af p ae s £ s‏ 
3- یتم تقدیم قطاعات للأعمدة موضح Gale‏ توزیع الاسیاخ الراسية لكل 43y CGN T‏ غير 
we ٠ " & a VORNE. ٤ we 5 » x " E * ٠ 2 We‏ الى 24722 
موضح بالجدول, و طبقا للنمودج الموضح سيتم استخدام تسليح الاشیاخ بقيمه 20 سيخ بقطر, و سيتفرضؤععكانتين 
خارجيتين فقط خلال عمق القاعدة لتحزيم الأشاير مع بعضها. 24722 
BARS‏ 20 
28122 
20122 
32722 





KIO‏ لالات 


ooh pa: c3 


How to read Tables of RFI of columns: 


FROM FOUNDATION 
TO GROUND FLOOR 


300x500 


کک 


س ہے 


BUD XBOCI 


Z00x71000 


Pu 


400X%1000 


400x1000 


400x1200 


400x1200 


400%1 400 
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يجب أن تمتد أسياخ التسلیخ من جانبي أي قطاع مسافة طول مُناسبة تسمی طول Development Length dkil‏ يتناسب مع نوع القوة الُعرض لھا هي 
شد أو ضغط و بالطبع في الشد يكون الطول أكبر و ذلك لنقل القوى من الغنصر إلى الغنصر الآخر دون ظهور شروخ طولية أو انفصال بين الغنصرين, و يمكن 
أخذ هذه القيم من الجدول مُعتدة على عدة عوامل منها هل السیخ مُعرض لشد aj‏ لضغط, و كذلك اعتمادا على ALS‏ الخرسانة المُستخدمة و نوع التسليح, حيث تكون 
هذه المُعاملات مضروبة في قطر السيخ المُستخدم, و يتم ضرب هذه القيم فی مُعامل 1.3 في حالھ الأسیاخ الأفقية المُعرضة للشد و المصبوب أسفلها خرسانة بغمق 
0 مم )9 أکثر. 


Fy 240 N/mm2 Fy 350 or 400 N/mm2 


Compression Tension Compression Tension 
E 38 40 60 
35 36 40 55 
35 35 40 50 
35 35 40 45 
So E 40 42 
35 35 40 40 











- Column: 
هو العنصر الرأسي المسئول على نقل الأحمال بشکل رأسي من العناصر المحمولة التوصليها إلى الأساسات و منھا إلى الثربة,‎ * 


Properties 


Mew Structural Columns 
Constraints 
Moves With Grids 


Materials and Finishes 
Structural Material 


yo 5 Wall = Truss 


= [il | Brace 
S PI 


Modify; Beam ال‎ 


= m mi | 


Dimensions 








| يظهر تلقائيًا فى قائمة ال Properties‏ خصائص ^ ` 






لرسم عمود یٹم استخدام الاختصار CL‏ 
أو بالضغط على Column‏ 


العمود الذي سيتم رسمه, و لتعريف عمود جديد 
نضغط على Edit Type‏ . 
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x 


* هو العنصر الرأسي المسئول على OS‏ الأحمال بشكل رأسي من العناصر المحمولة لتوصليها إلى الأساسات و منھا إلى الثربة. 
E‏ 


Type Properties 


Type Properties 





Family: Concrete-Rectangular -Column 
Concrete-Rectangular -Column 


Type: Col, 250*500 
12 x 18 


Type Parameters 
Type Parameters HE PM 2 


Structural 


Section Shape 


Structural 


Section Shape 


Identity Data 
Assembly Code 


Identity Data 
Assembly Code 


Name الس‎ 
Co. 6007600 . | ۱ ۳۹۹۰۷۰ 00ي‎ 1. 6 eenean ereere eer 


30.11.14.11 


z Preview 


نقوم بتحديد أبعاد العمود الحقيقية نبدأ بتحديد اسم العمود الجديد لرسم عمود xa»‏ نضغط على Duplicate‏ 
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* هو العنصر الرأسي المسئول على نقل الأحمال بشكل رأسي من العناصر المحمولة لتوصليها إلى الأساسات و منھا إلى الثربة. 











يُمكن رسم عمدان في أماكن التقاطع المحاور نبدأ برسم العمود و الذي من الطبيعي توقيع 
مع بعضها كما هو موضح مكانه على المسقط الافقی Plan‏ 


تظهر العمدان كما هو موضح في ال 3D‏ 
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* هو العنصر الرأسي المسئول على نقل الأحمال بشكل رأسي من العناصر المحمولة لتوصليها إلى الأساسات و منھا إلى الثربة. 


Concrete-Rectangular-Column 
Col. 250*500 


1.5000 | 


Structural Columns (1) v Edit Type 


Constraints 


Materials and Finishes 
| Structural Material 


Enable Analytical M... [x] 


Rebar Cover - Top F...: 


Dimensions 


















































| Volume 


يُمكن من خلال قائمة Properties-‏ يُمكن لإظهار خصائص العمود أو إجراء تعديل عليه 
تعدیل خصائصه مثل قطاع العمود أو ارتفاعه يتم الضغط عليه ثم التعامل مع Properties‏ 




















- Column: 
هو العنصر الرأسي المسئول على نقل الأحمال بشكل رأسي من العناصر المحمولة لتوصليها إلى الأساسات و منھا إلى الثربة.‎ * 


يجب مُراعاة أن العمود سيكون بين يتم وضع العمود بالقطاع الذي حددناه في 
Level 1 & Level 2‏ | المكان الذي سيتم وضع القاعدة به 
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AA أبسط أنواع 0 و التي تعمل على توزيع حمل العمود على مساحة أكبر من الثربة و بالتالي تقلیل الإجهادات الواقعة على‎ GE 


Properties 


Footing-Rectangular‏ هر ud‏ سے 
x 48“ x 18"‏ "72 — | 


Jew Structural Foundations 


Constraints 
| Level 


| MTaterials and Finishes 
Structural MAaterial ; Conc rete, C ast-in-Pl... 


| Structural 
Enable Analytical Mo... : 


| | 1 | a 1 | Dimensions 


Elevation at Top : 0.0000 


| 
Isolated} Wall ‘Slab 


| = 


Structural Foundation: Isolated 





يظهر تلقائيًا في قائمة ال Properties‏ خصائص 
القواعد التي سيتم رسمُھا, و لتعريف قاعدة جديدة لرسم قاعدة يتم بالضغط على Isolated‏ 
نضغط على Edit Type‏ . 
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Type Properties 
Family: Footing-Rectangular Load... 
Type: F4 Duplicate... 


Rename... 
Tvpe Parameters 


| Parameter Value 5 وم‎ 
Dimensions p 


|Faundation Thickness 


Mame: 


Cancel << Preview 


Cancel 


نبدأ بتحديد اسم القاعدة الجديد 





* هي أبسط أنواع الأساسات و التي تعمل على توزيع حمل العمود على مساحة pS)‏ من الثربة و بالتالی تقلیل الإجهادات الواقعة على الثربة. 


v Load... 


Duplicate...‏ بيه 


Rename... 


Type Properties 
Family: Foating-Rectangular 


Type: 72 x 48" x 18" 
Type Parameters 


Dimensions 
Foundation Thickness 


۸0 


zz Preview 
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* هي أبسط أنواع الأساسات و التي تعمل على توزيع حمل العمود على مساحة iS)‏ من الثربة و بالتالی تقلیل الإجهادات الواقعة على الثربة. 





"m‏ يتم تحديد موقع القاعدة و يجب أن يكون مركز 
الفواعد بعد ال s j ١ j‏ 
تظهر القواعد بعد رسمها في ال 3D‏ العمود هو نفسه مركز القاعدة 

















lol 


ay ©‏ أبسط أنواع 00 و التي تعمل على توزيع حمل العمود على مساحة أكبر من الثربة و بالتالي تقلیل الإجهادات الواقعة على AA‏ 


Type Properties Type Properties 
Footing-Rectangular Footing-Rectangular 


72" x 48" x 18" vpe: F4P.C 


Type Parameters Type Parameters 
Parameter | Parameter 


Dimensions | Dimensions 
[Foundation Thickness A : Foundation Thickness 


Identity Data Identity Data 
| Assembly Code :A1010100 | Assembly Code 


<< Preview 


نقوم بتحديد أبعاد القاعدة العادية الحقيقية نبدأ بتعريف القاعدة العادية 











152 


* هي أبسط أنواع الأساسات و التي تعمل على توزيع حمل العمود على مساحة أكبر من الثربة و بالتالي تقلیل الإجهادات الواقعة على الثربة, 


"m‏ يتم تحديد موقع القاعدة و يجب أن يكون مركز 
الفواعد بعد ال s E: ١ j‏ 
تظهر القواعد بعد رسمها في ال 3D‏ العمود هو نفسه مركز القاعدة 
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oe‏ أبسط أنواع CEY]‏ و التي تعمل على توزيع حمل العمود على مساحة أكبر من 4s jill‏ و بالتالي تقليل الإجهادات - , على الثربة. 


Properties 
"P - zi Footing-Rectangular 
| E Footing 1 


| Structural Foundations (1) بيه‎ Hg Edit Type 


| Constraints Am ^ 


| Materials and Finishes 
Structural Material 

| Structural 

Enable Analytical M... | 


Dimensions 
Elevation at Top 
Elevation at Battom 

































































يُمكن من خلال قائمة Properties.!!‏ يُمكن 
تعدیل خصائصها مثل قطاع القواعد 


لإظهار خصائص القاعدة أو اجراء تعديل عليه 
يتم الضغط عليه ثم التعامل مع Properties‏ 
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* هي أبسط أنواع CELY‏ 3 22 تعمل fac‏ توزیع zs )+ٔ cha‏ مساحهة أكبر من åy jill‏ و jh‏ تقليل الإجهادات الواقعة على AA‏ 


لتوضيح التسليح داخل القاعدة يتم أخذ قطاعين 
للقاعدة في الاتجاهين 


يظهر القطاعان كما هو موضح 








Shop Drawing ot the Foundation: 





* عند اتصال الأسياخ ببعضها لاستكمال التسليح إذا وصل السيخ لأقصى طول له Sia)‏ إذا استخدمنا سيخ 12 متر و لم نصل بعض لتغطية بحر البلاطة فنصل بسيخ 
AT‏ بوصلة مع السيخ المُنتھی) أو إذا وصلنا بین أسياخ بقيم مُختلفة عند أماكن مُختلفة, حيث یتم عمل وصلة بين الأسياخ تُسمى Splice Length‏ يؤخذ هذا 
الطول مُساويًا لطول التماسك 9a gall Development Length‏ 5.1 في الجدول السابق . 


یراعی أن تکون هذه الوصلات تبادلية أي غير Baga ga‏ في نفس المكان و ذلك OY‏ الوصلات د تعتبر مناطق ضعف, e‏ يراعی أن تکون المسافة بين محاور الوصلات 
و طول o ty que xpos suey‏ القطاع مساوية أو أكبر من ضعف المساحة المطلوبة 
لمقاومة a je‏ الانحناء بهذا القطاع و ألا تزيد مساحة الأسياخ الموصولة عند هذا القطاع عن %50 من مساحة الأسياخ في القطاع. 


* يتم عمل الوصلة بین الأسياخ بأن تكون الأسياخ المُتصلة مُتلامسة, و إن كانت غير مُتلامسة فیجب ألا تزيد 
المسافة بينها عن 150 مم أو خُمس طول Alas gll‏ —— 








* يؤخذ طول وصلة التراكب للأسياخ في الشد في العناصر المُعرضة لعزوم انحناء مُساويًا ل1.3 طول التماسك 
في الشد في حالة ]13 کان التسليح الموجود بهذا القطاع أصغر من ضعف المساحة المطلوبة da‏ عزم Max 150mm or 0.2 Ls‏ ۱ 777777 


Guana‏ بهذا القطاع أو كانت تزيد مساحة الأسياخ الموصولة عند هذا القطاع عن 9650 من مساحة الأسياخ 
في القطاع. 


* عند وصل أسياخ ذات تسليح بأقطار مُختلفة يتم حساب طول الوصلة على أساس القطر الأكبر. UU E‏ 





mm الميكانيكية.‎ 





How to Draw the RFT of Isolated Footing: 


1- يتم رسم التسليح السفلي الرئيسي في الاتجاهين في المسقطين Gus , Elevation & Plan‏ سيتم 


رسم الأسياخ برجول تبادلية للتوفير, فمرة تظهر الرجل في جانب و التي تليها بالجانب JAYI‏ . 
رر 7 JS A‏ 


د 7 آل اك الك اك AD‏ 


any A A A A / 
A AE AIV AE AK 7 A 


ay AS A A L 7, 
CLE sayp/mapz5n 


um m a A AV 


7 77۸ 





2- یتم وضع السیخ الرابط للأسياخ و الموجود بالتفصیلة ii Al‏ مع التصمیم, و هي عبارة عن سيخ بقطر 
0 مم لتربيط شبكة القاعدة مع بعضها, حیث يتم لف هذا E MU‏ و إذا لم يكفي سیخ طوله 
2متر يتم استخدام سيخين. Ww.‏ 



















culos ۷۹‏ أخر خلال عمق 07 ا فبا ر نت ہہ القوا. 









4- يتم وضع تسليح علوي في حالة وجودها لأحد النمادج من جدول التصميم, m:‏ , 


زيادة سلمك القاعدة المُسلحة عن 1 متر. 





How to Draw the Shop Drawing of Isolated Footing: 





* لبدء رسم الشوب دروينج لأي قاعدة یتم ذلك على مرحلتين, الأولى هي رسم الأبعاد الخرسانبة للقاعدة 
في المسقط الرأسي Elevation‏ , بالإضافة إلى مسقط أفقي Plan‏ . 


1 - يتم الرجوع إلى جدول تسليح جدول القواعد لمعرفة تسليح نموالاج القاتیدۃ و هو ۴4 . 
2- بالنظر إلى الجدول الموضح نجد أن تلسيح القاعدة هو تسليح là.‏ فيك ق أسياغ بقطر 12 مم لکل 1 jia‏ طولی من القاعدة. 
3- يتضح من الجدول عدم وجود تسليح علوي للقاعدة. 


FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE: 





REINFORCEMENT 
PC. DIMENSIONS BC. DIMENSIONS = 
m 
- (M) (M) BOTTOM TOP 
= 
A B ۶ D n 1 1 لل‎ 1 J 
F1 2.50 | 2.30 | 0.15 | 2.00 | 2.00 0.60 |T12-140 T12-140 = = 
F2 2.80 | 2.80 | 0.15 | 2.50 | 2.50 0.60 |T12-140 |T12-140 ہے س‎ 


Z 3.30 | wee | 0.15 00 | 5.00 23 78 |112-125 M E B کے 5 و‎ = 
d 5.00 | 260 | 0.15 30 | 3.90 0.60 ji12-125 | I1 2-125 ہے ے‎ 


ہے = O15 4.00 | 4.00 D. 70 110-150 |T16—120‏ 4.50 | 4,50 مر 





How to Draw the Shop Drawing of the footing: 





laa *‏ برص التسليح في البلاطة بالقیم الموجودة في لوحة التصميم و بالظروف à Ba ga gall‏ في الكود السابق توضيحها.. 


haa‏ برسم أول لوحة للتسلیح في الاتجاه الأفقي و الرأسي باستخدام الأوتوكاد العادي, و لکن في هذه الحالة سنحتاج إلى عمل حصر يدوي و يكون الترکیز Lage‏ لأنه 
من الصعب أن يكتشف البرنامج أي خطأ بمفرده خاصة و ذلك في حساب مثلا عدد الأسياخ و أقطارها و أماكن توزيعها و أطوالها و الحصر لأنه سيتم بشكل يدوي. 


1- یتم رسم الأسياخ بال Layers‏ السابق تعريفها Éh‏ لمكان السیخ gh eh gus‏ ار 
2- يتم رسم الاسیاخ السفلیة و يفضل عمل جنش لاعلی لها كرمز انه سبج كدر 

eX -3‏ وضع وضع p‏ التي يوزع خلالها السیخ (Range)‏ و یتم تحدید ENY‏ 
بعدد هو عبارة عن مسفة التوزيع مقسومًا على المسافة بين الأسياح )5555502290 
إليها سيخ يُسمى بادئ التسليح ليكون في النهاية العدد الكل BS CU‏ 


No. Of Bars = Range/Spacing + 1 


و بالتالي يكون عدد الأسياخ بهذا المثال هو Bars‏ 15 = 1 + 2725/200 
4- يتم وضع axe‏ الأسياخ و نوع التسليح هل هو أملس أم مشرشر بوضع رمز له و قطر 
السيخ و ترقيم السيخ و المسافة بين الأسياخ و موقع السيخ علوي آم فلي «MISSIS‏ و A15‏ 
5- يتم وضع © ألا 00 في التقاطع بين كل سيخ و مسافة رصن السيخ. 

6- يتم تكرار ما سبق للأسياخ الرأسية على أن تورّع على مسافة توزيع أفقية. 









Range L 





























































































































































































































How to Draw the RFT of Isolated Footing: 


1- یتم عمل ربط بين القاعدة و العمود المحمول عليها و ذلك بوضع تسلیح العمود کتسلیح خارج من 
القاعدة, و يُسمى هذا التسليح بالأشاير, و يتم تحديد عدد و ترتیب هذه الأسياخ من جدول الأعمدة, حيث 
يكون تسلیح الأعمدة هو نفسه تسلیح الأشاير. 









2- یتم 3a‏ تسليح الأشاير Jala‏ القاعدة مسافة طول US. Ld rca‏ لعمل تماسك جبد بين القاعدة الخرساينة 
و التسليح, ai‏ يتم Ma‏ هذا التسليح من الوش العلوي للخرسانة مسافة القصلة Ls‏ و ذلك لعمل وصلة مع أسياخ 
العمود من الدور الأول إلى الذي بلبه. 


3- في بعض الأحيان في حالة زيادة سُمك القاعدة المسلحة يته وضع الكاناك الذا خف الشافة الترجودة 
داخل القاعدة رغم عدم وجود أهمية لها في مقاومة القص إلا أنها سكل عار 0 








* يجب معرفة طريقة قراءة جدول تسلیح الأعمدة و ذلك GY‏ الأشاير الخارجة من القاعدة هي نفسها بعدد و أقطار أسياخ العمود, و يكون شكل جدول الأعمدة كما 


هو موضح : 


COLUHNS REINFORCEMENT TABLE 


1- يتم إعطاء جدول موضح به موضع هذه الأعمد٥‏ ففی Alls‏ المباني الضخمة فان الأعمدة تتغير قطاعتھا بین الأدوار 
المُختلفة, فقد يكون جدول الأعمدة موضح لكل نموذج عمو علق پکون كل نموذج مُستمر خلال كل الأدوار و ذلك 
مثل المباني الصغيرة مثل الفيلا, La]‏ في حالة المباني الكبيرة يتم تقض 9ة بين NaN‏ المفختلفة الکو فی "و ذلك 


لأن الحمل يقل Gas ti‏ على الأعمدة كلما ارتفعنا لأعلى. EARS‏ 
12T12‏ 
2 1411 
ZOTI 6 2 af p ae s £ s‏ 
3- یتم تقدیم قطاعات للأعمدة موضح Gale‏ توزیع الاسیاخ الراسية لكل 43y CGN T‏ غير 
we ٠ " & a VORNE. ٤ we 5 » x " E * ٠ 2 We‏ الى 24722 
موضح بالجدول, و طبقا للنمودج الموضح سيتم استخدام تسليح الاشیاخ بقيمه 20 سيخ بقطر, و سيتفرضؤععكانتين 
خارجيتين فقط خلال عمق القاعدة لتحزيم الأشاير مع بعضها. 24722 
BARS‏ 20 
28122 
20122 
32722 





KIO‏ لالات 


ooh pa: c3 


How to read Tables of RFI of columns: 


FROM FOUNDATION 
TO GROUND FLOOR 


300x500 


کک 


س ہے 


BUD XBOCI 


Z00x71000 


Pu 


400X%1000 


400x1000 


400x1200 


400x1200 


400%1 400 





































































































































































































































































































How to Draw the RFT of Combined Footing: 


BAY 


Any A 7 A.) 
AV ANANAS /, 
A APA AA , 
AN AV ا لل الل الك‎ 


Lal A F7 
CLE sayp/mapz5n 


um m a A AV 


7 77۸ 





1- یتم رسم التسلیح السفلي الرئيسي في الاتجاهين في المسقطين Gus , Elevation & Plan‏ سيتم 
رسم الأسياخ برجول تبادلية للتوفير, فمرة تظهر الرجل في جانب و التي تليها بالجانب JAYI‏ . 









2- یتم وضع السیخ الرابط للأسياخ و الموجود بالتفصیلة الٌرفقة مع التصمیم, و هي عبارة عن سيخ بقطر 
0 مم لتربيط شبكة القاعدة مع بعضها, حیث يتم لف هذا E Mn‏ و إذا لم يكفي سيخ طوله 
pia] 2‏ يتم استخدام سيخين. Ww.‏ 













سح تسليح آخر خلال عمق القاعدة على أطرافها و ذلك لس م للد 
4- یتم وضع تسلیح علوي بشكل إجباري في هذا التوع من 5200000 








How to Draw the Shop Drawing of Combined Footing: 





* لبدء رسم الشوب دروينج لأي قاعدة يتم ذلك على مرحلتين, الأولى هي رسم الأبعاد الخرسانية للقاعدة 


. Plan بالإضافة إلى مسقط أفقي‎ , Elevation في المسقط الرأسي‎ 
*Steps to Draw The RFT of Elevation of Combined Footing: 


CF] 5» 5 sacks الرجوع إلى جدول تسليح جدول القواعد لمعرفة تسليح نمودج‎ = í 
گل 190 مم.‎ m بقطر‎ drm Aia TS E تسليح‎ - m أن تلسيح‎ Lx Ecco إلى الجدول‎ E 2 





BOTTOM 








How to Draw the Shop Drawing of the footing: 





* نبدأً برص التسليح في البلاطة بالقیم الموجودة في لوحة التصميم و بالظروف à $3 ga gall‏ في الكود السابق توضيحها.. 


haa‏ برسم أول لوحة للتسلیح في الاتجاه الأفقي و الرأسي باستخدام الأوتوكاد العادي, و لکن في هذه الحالة سنحتاج إلى عمل حصر يدوي و يكون الترکیز Lage‏ لأنه 
من الصعب أن يكتشف البرنامج أي خطأ بمفرده خاصة و ذلك في حساب مثلا عدد الأسياخ و أقطارها و أماكن توزيعها و أطوالها و الحصر لأنه سيتم بشكل يدوي. 


1- یتم رسم الأسياخ بال Layers‏ السابق تعريفها Éh‏ لمكان السیخ gh eh gus‏ ار 
2- يتم رسم الاسیاخ السفلیة و يفضل عمل جنش لاعلی لها كرمز انه سبج كدر 

eX -3‏ وضع وضع p‏ التي يوزع خلالها السیخ (Range)‏ و یتم تحدید ENY‏ 
بعدد هو عبارة عن مسفة التوزيع مقسومًا على المسافة بين الأسياح )5555502290 
إليها سيخ يُسمى بادئ التسليح ليكون في النهاية العدد الكل BS CU‏ 


No. Of Bars = Range/Spacing + 1 


و بالتالي يكون عدد الأسياخ بهذا المثال هو Bars‏ 15 = 1 + 2725/200 
4- يتم وضع axe‏ الأسياخ و نوع التسليح هل هو أملس أم مشرشر بوضع رمز له و قطر 
السيخ و ترقيم السيخ و المسافة بين الأسياخ و موقع السيخ علوي آم فلي «MISSIS‏ و A15‏ 
5- يتم وضع © ألا 00 في التقاطع بين كل سيخ و مسافة رصن السيخ. 

6- يتم تكرار ما سبق للأسياخ الرأسية على أن تورّع على مسافة توزيع أفقية. 









Range L 
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* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها أولا LS‏ تم توضيخه, las e$‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Beams «30» 
Columns <50> 
Combined Footing «705 


Raft «70» 
Slab «202 
Stairs «307 
Walls «502 


نبدأ بتحديد الغطاء الخرساني قبل رسم 
الأسياخ فنتبع المسار 
Structure — Cover‏ 


نقوم بتحديد قيمة الغطاء من القيم التي تم 
تعريفها سابقًا 











- RFT Of Foundation: 


* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها أولا LS‏ تم توضيخه, ab‏ ۲۳۰۰۱۳0۰ الأدوات التالية. 


Rebar Shape Browser 





Rebar Shape: Stirrup - T] 


يتم اختيار شكل السیخ على شكل حرف لا 
و ذلك ليمثل السيخ السفلي 


للبدء في رسم سيخ نتبع المسار 
Structure —> Rebar‏ 
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* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا Concrete Dimension.‏ الخاص بها أولا LS‏ تم توضيخه, las e$‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Properties 


Parallel to | Parallel Perpendicular 
Work Plane|to Cover to Cover 


Rebar Bar 
o 12 
| Placement Orientation | 
نقوم بالإشارة فقط داخل القطاع فيقوم بوضع نختار نوعية توزيع الأسياخ و بالنسبة لتسليح‎ 
الاسیاخ بابعادها الصحيحة مع الحفاظ على قيمة البلاطة يعون موازي لسطح القطاع فنختار‎ 
Parallel to Work Plan الغطاء الخرساني‎ 





نقوم باختيار قطر التسليح و ليكن سيتم 
اختيار قطر 12 مم í‏ للتسليح ١‏ لسفلي 











- RFT Of Foundation: 


* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها أولا LS‏ تم توضيخه, Jan ab‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Set | RL, Pail | 


Reba... Rebar 5... 


Layout Single 


1 
Rebar Set 


Layout Maximum’... v 


کے —- 


E LI سر رس ہے‎ nm 
spacing: 125.1 


Rebar Set 





0 بتحديد عدد الأسياخ لمسافة التوزيع و‎ jasi ١ 
Rebar Set ذلك من خلال‎ 
| زو لیکن سيتم تحديد مسافة بين الأسياخ 125مم‎ 






يظهر توزيع الأسياخ السفلية الرأسية خلال 











- RFT Of Foundation: 


* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها LS Yui‏ تم توضيخه, las ob‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Shape Browser 





Rebar Shape: Stirrup - T] 





يتم اختيار شكل السيخ على شكل حرف U‏ 
و ذلك ليُمثل السيخ السُفلي في الاتجاه الآخر | 


للبدء في رسم سيخ نتبع المسار 
Structure —> Rebar‏ 











e 
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* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا Concrete Dimension.‏ الخاص بها أولا LS‏ تم توضيخه, las pb‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Set 


Placeme.. 


"F h d 
Parallel to | Parallel Perpendicular 


Work Plane|to Cover to Cover 


Placement Orientation _ 

نقوم بالإشارة فقط داخل القطاع فيقوم بوضع 

الأسياخ بأبعادها الصحيحة مع الحفاظ على قيمة البلاطة يكون موازي لسطح القطاع فنختار 
الغطاء الخرساني Parallel to Work Plan‏ 





نختار نوعية توزيع الأسياخ و بالنسبة لتسليح 


Properties 


Rebar Bar 
ip 12 





نقوم باختيار قطر التسليح و ليكن سيتم 
اختيار قطر 12 مم í‏ للتسليح ١‏ لسفلي 





























- RFT Of Foundation: 


* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها LS Yui‏ تم توضيخه, las ab‏ باستخدام الأدوات التالية. 


| Rebar Set ur Jn | 


Reba... Rebar 5... 


d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 11 8 5 85 85 85 5 5 85 85 85 5 

- ---------------4------------ 

E EERE EE 
BR 8 81 5 ٢٣ ER ER ER 8 0 5 11 1 5 81 8 81 5 81 1 81 8 8 5 

1 BREE 8 8 8 8 8 5 8 8 !1 5 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 
BEEHBEHBHEHBEHBEBEHBNHINEBENBENHERBEREN 


Rebar Set 
Layout Maximum 5... 


کے — 


--- 
pacing 125.0 EEE EEE 110۱ا‎ 
p = J i BEEEHBEHHEHEHBEHBEHBNHINEEBENBENHEHBENEN 
E ا 8 18 8 اتا 8 81 8 8 8 8 8 8 8 8 18 1 8 81 3لا‎ 8 8 1 8 8 8 8 
R ۱ ہے‎ 3 15 5 5 8 81 8 8! 8 8 8 8 8 8 8 ١1 8 14 ها 8 8 8 8 8 ذا 3 !ذا‎ 
EAT SET 


0 بتحديد عدد الأسياخ لمسافة التوزيع و‎ jasi ١ 
Rebar Set ذلك من خلال‎ 
| زو لیکن سيتم تحديد مسافة بين الأسياخ 125مم‎ 


يظهر توزيع الأسياخ السفلية الرأسية خلال 








IVA 


* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها أولا LS‏ تم توضيخه, las e$‏ باستخدام الأدوات التالية. 


an 
Properties 55 om, 


Parallelto | Parallel Perpendicular 
Work Plane|to Lover) to Cover 


Rebar Bar 
ip 12 








MEEELLI N NN 
نقوم بالإشارة فقط داخل القطاع فيقوم بوضع نختار نوعية توزيع الأسياخ و بالنسبة لتسليح‎ 
الاسیاخ بأبعادها الصحيحة مع الحفاظ على قيمة العمود يكون موازي لسطح القطاع فنختار‎ 
Parallel to Work Plan الغطاء الخرساني‎ 





نقوم باختيار قطر التسليح الخاص بأشاير 
العمود و هي بقطر 16 مم 
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* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها LS Yui‏ تم توضيخه, las ab‏ باستخدام الأدوات التالية. 


يتم تكرار السيخ بعدد الأسياخ الموجودة في يتم ضبط طول الإشارة و موقعها كما هو 
قطاع العمود و هي 20 سيخ بقطر 16 مم موضح 











- RFT Of Foundation: 


* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها أولا LS‏ تم توضيخه, las ob‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Shape Browser 


للبدء في رسم سيخ نتبع المسار 
Structure —> Rebar‏ 





























- RFT Of Foundation: 


* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها أولا LS‏ تم توضيخه, las ob‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Shape Browser 


يتم اختيار شكل السيخ على شكل حرف الكانة يظهر تسليح الكانات كما هو موضح 








1/5 


* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا Concrete DIMENSION AI‏ الخاص بها أولا كما تم las e$ «due gi‏ باستخدام الأدوات التالية. 


| ]. Ff LL 1 4 §— لل بإ‎ 
ملا‎ 
Jl 
zl 
zT 
| - H i 


zd 


uH 
Ld d ا ا‎ 
الك‎ | — [ I (D II | 11 
00ھ“ يتم وضع الكانات الموجودة في العمود داخل‎ ; 
; تم وضع الكانات خلال سمك القاعدة فقط كما 07 ایق‎ 
قطاع القاعدة لربط الأسياخ ببعضها و ليكن عن‎ € sum | یٹم وضع‎ 
ات طريق كانتين خلال عمق العمود‎ 











- RFT Of Foundation: 


* لتسليح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete DIMENSION‏ الخاص بها LS Yui‏ تم توضيخه, las ob‏ باستخدام الأدوات التالية. 
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of ax 82 a *‏ * 5 1 
بح القاعدة باستخدام البرنامج يجب أن نكون ة imensi‏ 
لتسليح م البرنامج یجب أن نكون قد رسمنا Concrete Dimension.‏ الخاص بها Yui‏ كما : : 
í‏ و ف Lad‏ 5 و 7 t x‏ مم » ‘ 
لم لوضيخة, لم نيدا باستخدام الادوات التالية. 


i : l 0 AE 0 0 
IULII - ME 
j لا‎ 
|= 


h 
7 mi = 
m کر تس 7 4 ھب‎ 
0 n 7 -L . m "T d, ^ =. : p HET 5 0 5 7 ۱ ۱ 
موہ 1 . ج‎ P j t. 7 =. EE . OT * 5 8 m قر‎ 8 E H*c a, : a" -i 1 : 
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يتم وضع وصف الأسياخ في القطاعين كما هو 
مضع 


Tag by 
Category 


يتم وضع وصف للأسياخ من خلال 
Tag by Category‏ 
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نكون قد رسمنا imension.‏ 


chy 


Ey 


AN 
LA YA A C 2 
i A ru CTI 

p.‏ ا ی سسا 


| 2ؤ ل بے ا ا 
"i^ i! ۷ 7 7 1 ? i‏ 7 
Bor EME VA X y‏ 
imas d yw‏ 
eis i AT,‏ داريا 
be‏ ر NM‏ پر A‏ ل 5171 
a marae. | $ ] 5‏ 
۱ ادا RATE‏ 


$ 
n 





با 


3 
a 
+ 


2۰۰ D 
لتسليح الموجود بها كما هو‎ 
في ال30‎ 


ع 





2 


us y ji 
































rd 
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ar 
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- RFT Of Foundation 


* 


Es 


» a 


ام الأدوا 


ت التالية 





Bill of Quantity of the Foundation: 





las *‏ في هذه الخطوة فی حصر كميات التسليح المطلوبة و ذلك لحساب وزن التسلیح المطلوب و ذلك لحساب تکلفة الحدید els ASIE‏ على الوز الناتج. 


* يتم عمل حصر للخرسانة و لحديد التسلیح 800ا gigi REVIT Mi ea ys (cle‏ ۰ئ 


| Bar Shape Total Length of Bar (L) 
A 


سے 


2| ]مھ‎ e 
P t 


Ceu) 
g 
cm 
v o 

(m 


2 
= 


0 


un) 


Uu) 





THA+#)C/B+8Ø 
B xy 


2B-c-2C-2r-49‏ دمر 


To be calculated 

A dimensional sketch shall be drawn oul ove 
schedule columns A to E. Every dimension 
shall be specified and the dimension that is 
allow for the permissible deviations shall be 
indicated in parentheses, otherwise the 
fabricator is free to choose which dimension 
shall allow for the tolerance 





Bill of Quantity of the Foundation: 


24+B+C+1068 


2A+3B+200 
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New Schedule 


Name: 
Concrete Quantities - Foundation 


(®) Schedule building components 
( J Schedule keys 


Kev name: 


Phase: 


Mew Construction 


Filter list: | Structure 


Structural Fabric Areas 


0 
0 
0 


+) Structural Fabric Reinforcement 
a Structural Foundations 

~- Structural Framing 

+) Structural Intemal Loads 


+- Structural Loads 


Structural Path Reinforcement 


1 -- Structural Rebar Couplers 
د‎ Structural Stiffeners 





: ~ Structural Trusses 
+) Walls 


نقوم باختيار نوع الجدول و نضع اسم له و 
هو لحصر القواعد فنختار 
Structural Foundation‏ 





EE Schedules =| ۴ Sheet 


Schedule/Quantities 


نبدأ أولا باعداد الجدول الخاص بالحصر من 
خلال المسار 















View-»Schedule/Quanltilies 
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<Concrete Quantities - Foundations 


B C 


A 
Foundation Thickné — Volume 


يظهر في الجدول تفصيليًا حجم الخرسانة 
المستخدة ist‏ القاعدة 


Schedule Properties 


Formatting | Appearance 


Scheduled fields (in order): 


Cancel 


Fields | Filter | Sorting/Grouping 
Select available fields from: 
Structural Foundations 


Available fields: 


Heel Length 
Height Offset From Level 
IfcGUID 


Perimeter 


[| Indude elements in links 


يتم تحدید المُتطلبات المُراد إظهارها في الجدول 
و ليكن سنظهر نوع و clau‏ القاعدة و aaa‏ 


الخرسانة 
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Properties 
| Schedule Properties Schedule Properties 


ET Schedule Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting Appearance Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance 


Fields: 

Type "— 
* Footer: Blank line Foundation Thickness Heading: 
Schedule: B.O.Q - Beams Volume O | Volume 


: {none} ® Ascendin Descendine 
Identity Data Td — as Heading orientation: 


View Template | : Mone: a 8 Footer: Blank line Horizontal 


Sort by: (none) اب‎ IW. Ascending Descending 


(none) ®) Ascending Descending Alignment: 


Left 
Footer: Blank line 


IPhasin t] Field formatting: Field Format... 
E Then I (none) ® Ascending Descending 


Phase Filter . : : 1 [ ]Hidden field Conditional Format... 
: en PU ac Footer: Blank line 
: New Construction TEE Show conditional format on sheets 
Calculate totals 
Custom grand total title: 
Edit... : : Tatal Quantities 
C کے سے عم ہے کے کو‎ : z HE 
sortin g; Grou P In c] : om : Itemize every instance 
Formatting : 
Cancel 


























Appearance 





+ 


و كذلك أختيار Calculate Total‏ إخراج الجدول, و ما يهم هو إخراج إجمال كمية 
من خلال Formatting‏ الخرسانة و ذلك من خلال Sort/Grouping‏ 


يتم الإشارة أمام Grand Total‏ يُمكن من خلال هذه القائمة إجراء تعديلات في 








Bill of Quantity of the Foundation: 





«Concrete Quantities - Foundation 






۰4 600 7.35 ۴ 
Total Quantities: 1 735 تم‎ 


| يظهر الحجم الإجمالي للخرسانات المطلوبة | 


























185 


New Schedule 


Mame: 
Rebar RFT Schedule 


(@) Schedule building components 
(O Schedule keys 


Kev name: 


Phase: 
New Construction 


Filter list: | Structure 


Category: 

~- Structural Fabric Areas 
+- Structural Fabric Reinforcement 
Structural Foundations 





~- Structural Path Reinforcement 
~~~ Structural Rebar 

— Structural Rebar Couplers 

Structural Stiffeners‏ ...ا 

— Structural Trusses 

0٠... Walls 











نقوم باختيار نوع الجدول و نضع اسم له و 
هو لحصر حديد الكمرات فنختار 
Structural Rebar‏ 














Fe] Schedules +| [^^ Shee 


E Schedule/Quantities 


نبدأ v ol‏ باعداد الجدول الخاص بالحصر من 
خلال المسار 





View-»Schedule/Quanltilies 
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Select Fields 
Rebar Schedule 


Select available fields from: 


Structural Rebar 


Available fields: Scheduled fields (in order): 


^ Rebar Number 


0 Bar Diameter 
Partition Quantity 
Phase Created 

Phase Demolished A 8 C | H 
Quantity By Rebar Set 

R 


| J K 
Rebar Numi Type  : Bar Length : WE | Cf : Quantity 


: Reinforcement Volume: Weight (Kg) | Image 
Rebar Number Suffix 

Reinforcement Volume hape FET FEE : : ET 1 n" : A EAN = 8 407 389992 
Schedule Mark | : ; ; : : : : : L2 نا‎ 9992 
Shape Image 


iñ 


c o") 


dd 389992 


JD EE 


[|_| Indude elements in links 


Cancel 


يتم تحديد المتطلبات المُراد إظهارها m‏ الجدول 


يظهر الجدول تفصیلیا بالتسليح الخاص و لين سنظهر ترقيم السيخ وقطره و عدد 
الأسياخ و طوله و شكل السیخ 


بالقاعدہ 


a 


13.517347 





Field Format... 
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Schedule Properties 


Formatting | Appearance 


Heading: 
Weight (Kg) 


Heading orientation: 


Horizontal 


Alignment: 
Left 


Field formatting: 


| ]Hidden field Conditional Format... 


Show conditional format on sheets 


Fields | Filter | Sorting/Grouping 


Fields: 

Rebar Number 
Type 

Bar Length 


D 

Quantity 

Reinforcement Volume 
eight (Kg 

Image 


Descending 
Blank line 
Descending 
Blank line 
Descending 
Blank line 
Descending 


Blank line 


Schedule Properties 


® Ascending 


® Ascending 


® Ascending 


® Ascending 


Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting Appearance 


ب 


Sort by: (none) 


Header Footer: 


Then by: (none) 


Footer: 


(none) 


Footer: 


(none) 


Footer: 


Properties 


= Schedule 


Schedule: 6.0.0 - Beams 


Identity Data 
View Template 


Î Phasing 


Phase Filter 





Grand totals: Title, count, and totals Calculate totals 


Custom grand total title: 


Total Quantities 


CN IN olde" 
sorting Grouping Itemize every instance 


Formatting 


Appearance | it... x Cancel 





























يتم الإشارة أمام Grand Total‏ يُمكن من خلال هذه القائمة إجراء تعديلات في 


إخراج الجدول, و ما يهم هو إخراج إجمال كمية 


و كذلك أختيار ERE Calculate Total‏ ۱ 
الخرسانھ و à‏ من خلال Sort/Grouping‏ 


من خلال Formatting‏ 
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Manage Images 


1 G\Users\Youssuf Elfarmawy\\Desktop\ Shape 


Oe; n 
4-Sides.png Images\4-Sides.png 


C:\Users\Youssut 


teen oda On png Elfarmawy\Desktop\bs 8666 2005 00.png 


CA Users Y oussuf Elfarmawy\Desktop\ Shape 


gif-2-96e15497614 
1 pen Images ezgif-2-96e15497614f.png 


CAUsersVY oussuf Elfarmawy\Desktop\Shape 


L-shape + R.png Images\L-shape + R.png 


G\Users\Youssuf Elfarmawy\\Desktop\ Shape 
Images\L-Shape.png 


Reload 


Cancel 


يتم اختيار شكل السيخ الصحيح لكل سيخ 


zRebar Schedule- 


H ١ ل‎ 
Quantity 








ئ٣‎ 


DOPO 


13517347 


286.634402 | 


تلاحظ 352.9 رمز أمام JS‏ سيخ في خانة ال Image‏ 
و هو الرمز الخاص بكل سيخ فنضغط أمامه لاختيار 
الشكل الصحيح لكل سيخ 


C 


A 

















| 


Rebar 
Him E Har ٢800۲ 
Le wth Q 138111+ Volt me 


2303 .00 cm* 


2509 00 cm" 


Total GQaantitles: 3 


الشكل النهائي لجدول التسليح عنده وضعه في 
Aa ol‏ كما هو موضح 











* يجب معرفة طريقة قراءة جدول تسليح الأعمدة و ذلك لأن الأشاير الخارجة من القاعدة هي نفسها بعدد و أقطار أسياخ العمود, و يكون شكل جدول الأعمدة كما 


هو موضح : 


COLUHNS REINFORCEMENT TABLE 


1- يتم إعطاء جدول موضح به موضع هذه الأعمد٥‏ ففی Alls‏ المباني الضخمة فان الأعمدة تتغير قطاعتھا بین الأدوار 
المُختلفة, فقد يكون جدول الأعمدة موضح لكل نموذج عمو علق پکون كل نموذج مُستمر خلال كل الأدوار و ذلك 
مثل المباني الصغيرة مثل الفيلا, La]‏ في حالة المباني الكبيرة يتم تقض 9ة بين NaN‏ المفختلفة الکو فی "و ذلك 


لأن الحمل يقل Gas ti‏ على الأعمدة كلما ارتفعنا لأعلى. EARS‏ 
12T12‏ 
2 1411 
ZOTI 6 2 af p ae s £ s‏ 
3- یتم تقدیم قطاعات للأعمدة موضح Gale‏ توزیع الاسیاخ الراسية لكل 43y CGN T‏ غير 
we ٠ " & a VORNE. ٤ we 5 » x " E * ٠ 2 We‏ الى 24722 
موضح بالجدول, و طبقا للنمودج الموضح سيتم استخدام تسليح الاشیاخ بقيمه 20 سيخ بقطر, و سيتفرضؤععكانتين 
خارجيتين فقط خلال عمق القاعدة لتحزيم الأشاير مع بعضها. 24722 
BARS‏ 20 
28122 
20122 
32722 





KIO‏ لالات 


ooh pa: c3 


How to read Tables of RFI of columns: 


FROM FOUNDATION 
TO GROUND FLOOR 


300x500 


کک 


س ہے 


BUD XBOCI 


Z00x71000 


Pu 


400X%1000 


400x1000 


400x1200 


400x1200 


400%1 400 








































































































































































































































































































- Column: 
هو العنصر الرأسي المسئول على نقل الأحمال بشکل رأسي من العناصر المحمولة التوصليها إلى الأساسات و منھا إلى الثربة,‎ * 


Properties 


Mew Structural Columns 
Constraints 
Moves With Grids 


Materials and Finishes 
Structural Material 


yo 5 Wall = Truss 


= [il | Brace 
S PI 


Modify; Beam ال‎ 


= m mi | 


Dimensions 








| يظهر تلقائيًا فى قائمة ال Properties‏ خصائص ^ ` 






لرسم عمود یٹم استخدام الاختصار CL‏ 
أو بالضغط على Column‏ 


العمود الذي سيتم رسمه, و لتعريف عمود جديد 
نضغط على Edit Type‏ . 
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x 


* هو العنصر الرأسي المسئول على OS‏ الأحمال بشكل رأسي من العناصر المحمولة لتوصليها إلى الأساسات و منھا إلى الثربة. 
E‏ 


Type Properties 


Type Properties 





Family: Concrete-Rectangular -Column 
Concrete-Rectangular -Column 


Type: Col, 250*500 
12 x 18 


Type Parameters 
Type Parameters HE PM 2 


Structural 


Section Shape 


Structural 


Section Shape 


Identity Data 
Assembly Code 


Identity Data 
Assembly Code 


Name الس‎ 
Co. 6007600 . | ۱ ۳۹۹۰۷۰ 00ي‎ 1. 6 eenean ereere eer 


30.11.14.11 


z Preview 


نقوم بتحديد أبعاد العمود الحقيقية نبدأ بتحديد اسم العمود الجديد لرسم عمود xa»‏ نضغط على Duplicate‏ 
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* هو العنصر الرأسي المسئول على نقل الأحمال بشكل رأسي من العناصر المحمولة لتوصليها إلى الأساسات و منھا إلى الثربة. 











يُمكن رسم عمدان في أماكن التقاطع المحاور نبدأ برسم العمود و الذي من الطبيعي توقيع 
مع بعضها كما هو موضح مكانه على المسقط الافقی Plan‏ 


تظهر العمدان كما هو موضح في ال 3D‏ 
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* هو العنصر الرأسي المسئول على نقل الأحمال بشكل رأسي من العناصر المحمولة لتوصليها إلى الأساسات و منھا إلى الثربة. 


Concrete-Rectangular-Column 
Col. 250*500 


1.5000 | 


Structural Columns (1) v Edit Type 


Constraints 


Materials and Finishes 
| Structural Material 


Enable Analytical M... [x] 


Rebar Cover - Top F...: 


Dimensions 


















































| Volume 


يُمكن من خلال قائمة Properties-‏ يُمكن لإظهار خصائص العمود أو إجراء تعديل عليه 
تعدیل خصائصه مثل قطاع العمود أو ارتفاعه يتم الضغط عليه ثم التعامل مع Properties‏ 




















- Column: 
هو العنصر الرأسي المسئول على نقل الأحمال بشكل رأسي من العناصر المحمولة لتوصليها إلى الأساسات و منھا إلى الثربة.‎ * 


يجب مُراعاة أن العمود سيكون بين يتم وضع العمود بالقطاع الذي حددناه في 
Level 1 & Level 2‏ | المكان الذي سيتم وضع القاعدة به 
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* هو العنصر الرأسي المسئول على نقل الأحمال بشكل رأسي من العناصر المحمولة لتوصليها إلى الأساسات و منھا إلى الثربة. 


Properties 


Concrete-Rectangular-Column 
Col. 600*600 


| Structural Columns (1) بي‎ HE Edit Type 
Constraints 





يجب مراعاة أن العمود سيكون بين نبدأ بتسليح العمود بین القواعد و الدور التالي 
Level 1 & Level 2‏ و لیگن العمود بنفس القطاع في أول دورين 
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* هو المُسطح الأفقي الذي يُغطي مساحة المُنشأ, و يكون محمولا على كمرات و أعمدة أو على أعمدة فقط و ذلك حسب النظام الإنشائي . 





لتوضيح التسليح داخل العمود يتم أخذ قطاع رأسي 
لتوضيح التسليح و شكل و ترتيب الكانات به 


يظهر القطاع كما هو موضح 











- RFT Of Column: 


* لتسلیح العمود باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها أولا LS‏ تم las ab «due gi‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Combined Footing <70> 
Isolated Footing <70> 





نقوم بتحديد قيمة الغطاء من القيم التي تم 


plea!) 7‏ رسم 
الأسياخ فنتبع المسار 
Structure — Cover |‏ ...| 



















































تعريفها سابقًا 
































































































































- RFT Of Column: 


* لتسلیح العمود باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها أولا LS‏ تم las ab «due gi‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Shape Browser 





للبدء في رسم سيخ نتبع المسار 
Structure —> Rebar‏ 


| نبدأ و لیگن برسم الكانات الخارجية و هي بقُطر | 
10 مم 
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* لتسلیح العمود باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها أولا LS‏ تم las ab «due gi‏ باستخدام الأدوات التالية. 


mn an 
Properties 55 Wi 
s ١ 


Parallel to | Parallel Perpendicular 
Work Plane|to Cover to Cover 


Rebar Bar 
o 10 








MEMELLIL RN |‏ 
نقوم بالإشارة فقط داخل القطاع فيقوم بوضع نختار نوعية توزيع الأسياخ و بالنسبة لتسليح 
الاسیاخ بأبعادها الصحيحة مع الحفاظ على قيمة البلاطة يكون موازي لسطح القطاع فنختار 
الغطاء الخرساني Parallel to Work Plan‏ 





نقوم باختيار القطر للكانات و هو 10 مم 








* لتسلیح العمود باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها أولا LS‏ تم las ab «due gi‏ باستخدام الأدوات التالية. 


Rebar Shape Browser 


Rebar Shape : 00 
C 


Rebar Shape : 01 


اا 


Properties 


Rebar Shape : 02 


Parallel to | Parallel Perpendicular CUN Z3 
Work Plane|to Cover 


to Cover 


Rebar Bar 
tp 6 


Placement Orientation Rebar Shape : 03‏ 
نختار نوعية توزيع الأسياخ و بالنسبة لتسليح 
العمود يكون موازي لسطح القطاع فنختار 


نقوم باختيار قطر التسليح الخاص بأشاير 
العمود و هي بقطر 16 مم 





يتم اختيار شکل السیخ الطولي و الذي یوصع 
بعدد 20 سيخ بقطر 16 مم 





Parallel to Work Plan 
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* لتسلیح العمود باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها أولا LS‏ تم las ab «due gi‏ باستخدام الأدوات التالية. 


يتم تكرار الكانة الخارجية بكانات داخلية بقطر یتم توضح و ضبط طول التسليح بالإشارة التي 
8 مم كما هو موضح بقطاع التصميم تصعد للدور التالي 
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ستخدام m yall‏ لخاص بھا أولا LS‏ تم aina gi‏ ستخدام الأدوات التالية 

لتسلیح مج 2 fas‏ باستخدام الأدوات التالية. 
٤ :‏ نيدأ L‏ مم 
Í i‏ 3 تو 0 J‏ كم * * 
Y j :‏ كما تم توضڊ 
سمنا oA! Concrete Dimension‏ د 
A vt dd‏ | | نا ef ٠‏ * * 

Src Lal SET‏ با a‏ الل 


lag by 


Category 


أسياخ من خلال 
c‏ صف للأسياخ 
تم وصع و 
Tag by Category 7‏ 


0 وضع وصف الاسیاخ في العمود 
m 0‏ 











- RFT Of Column: 


* لتسلیح العمود باستخدام البرنامج يجب أن نكون قد رسمنا ال Concrete Dimension‏ الخاص بها أولا LS‏ تم las ab «due gi‏ باستخدام الأدوات التالية. 


"mm 
۳ 


0 


Tk. 


à cm 
5 


TT 
ا امات‎ `y 1 
0 Ini 
x1.) || ١ 


“ALP 
— 


TEM ML 
and’ 
"T^ 
I 
2 
ا‎ 


pe 
it 
A 
"P 


SESS Uu 


سودرف ee e‏ 
ہی T‏ ہے ہے ہے کے سے سے مر e‏ ہی د 
FALE ee 7‏ 

Mower ee 


يظهر العمود بالتسليح الموجود بها كما هو 








Bill of Quantity of the Column: 





las *‏ في هذه الخطوة في حصر كميات التسليح المطلوبة و ذلك لحساب وزن التسليح المطلوب و ذلك لحساب تكلفة الحديد els ASIE‏ على الوز الناتج. 


* يتم عمل حصر للخرسانة و لحديد التسلیح بالكاين REVIT M eai ys (cle‏ 00000 











Ceu) 
g 
cm 
v o 

(m 





| Bar Shape Total Length of Bar (L) 
| E | 
— 


0 
H 


2 
= 


à 


0 


hf gg, 


un) 


= 





THA+#)C/B+8Ø 
B xy 


2B-c-2C-2r-49‏ دمر 


To be calculated 

A dimensional sketch shall be drawn oul ove 
schedule columns A to E. Every dimension 
shall be specified and the dimension that is 
allow for the permissible deviations shall be 
indicated in parentheses, otherwise the 
fabricator is free to choose which dimension 
shall allow for the tolerance 





Bill of Quantity of the Column: 


24+B+C+1068 


2A+3B+200 
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New Schedule 


Filter list: | Structure 


^ Structural Area Reinforcement ^ | Concrete Quantities - Column 
د‎ Structural Beam Systems 


Category: Name: 


(®) Schedule building components 
PU ( J Schedule keys 

^ Structural Fabric Areas l 
i M IE in ہے ج۲‎ Kew name: 
Structural Foundations 
+- Structural Intemal Loads 
4 ... Structural Loads New Construction 
-..- Structural Path Reinforcement 

—- Structural Rebar 

~- Structural Rebar Couplers 


Phase: 








نقوم باختيار نوع الجدول و نضع اسم له و 
هو لحصر الأعمدة فنختار 
Structural Foundation‏ 


EE Schedules =| ۴ Sheet 


Schedule/Quantities 


Z 


نبدأ أولا باعداد الجدول الخاص بالحصر من 
خلال المسار 


View-»Schedule/Quanltilies 
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Select Fields 


Structural Column Schedule 


Select available fields from: 


Structural Columns 


{Concrete Quantities - 


Available fields: 


Column= 
Phase Demolished 
Structural Material 
EYE 


Type 3 Volume 


Scheduled fields (in order): 





Col. 600600 


| |Indude elements in links 


Cancel 


يتم تحديد المُتطلبات المُراد إظهارها في الجدول 





و ليكن سنظهر قطاع العمود و حجم الخرسانة 
المطلوب 





و لیگن تم رسم أعمدة إضافية يظهر حجم 
الخرسانة المطلوب في JS‏ عمود 
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Properties 
| Schedule Properties Schedule Properties 


ET Schedule Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance 


Sort by: (none) اب‎ IW. Ascending Descending Fields: 


" Footer: Blank line Heading: 
Schedule: B.O.Q - Beams Volume 
: (nane) ® Ascending Descending 
Identity D'ata m Heading orientation: 
View Template : «None: || a سس سے‎ Horizontal 


(none) & Ascending Descending Alignment: 


Footer: Blank line = 


| P hasi n q Field formatting: Field Format... 
- : Do: Then | (none) ® Ascending Descending = 
Phase Filter 


[ ]Hidden field Conditional Format... 
Show conditional format on sheets 


Footer: Blank line 


Calculate totals 
Custom grand total title: 
Filter : Edit... : : Total Quantities 


EET EE‏ - ی ممممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم ممم ممم مم ممق 
J E‏ : 


C. z n | . : . : 
sortin g; Grou P In c] : om E: Itemize every instance 





























+ 


و كذلك أختيار Calculate Total‏ إخراج الجدول, و ما يهم هو إخراج إجمال كمية 
من خلال Formatting‏ الخرسانة و ذلك من خلال Sort/Grouping‏ 


يتم الإشارة أمام Grand Total‏ يُمكن من خلال هذه القائمة إجراء تعديلات في 











Bill of Quantity of the Column: 





rF* uem EAE EET 
i is “لله‎ i LI LI 


mm mm ee‏ لا ل ل ل ل ل mm‏ أ ل ل ل ل mm mm mm‏ ل ہہ ہہ mE mm‏ ہہ mm mm‏ رہ رہ mm mH‏ رگ mm mmm‏ رڈ راہ رج رر ہر ل ل ع ساك 
سن سی pem‏ ,10 يوسن peg pem‏ 
ee ٦٣‏ 
لبلب ل ل ل لل الال الل لل لل لال ال ال لل ل لل لل لل ل رر لل ا mm‏ لل رر ں ‏ ل ل لل E‏ ل ل ل E E E‏ رر ررررں۔ 
یں Dm ooo‏ يسن a‏ 
al d m iy‏ 0 : ا 


[ | 1 لا 
La La a LI LA‏ لے 





"DPrercnn 
J 






Total Quantities: 6 4.14 mr 


| يظهر الحجم الإجمالي للخرسانات المطلوبة 
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New Schedule 


Name: 
Rebar RFT Schedule 


(®) Schedule building components 
( ) Schedule keys 


Kew name: 


Phase: 
New Construction 


Filter list: | Structure 


Category: 
! - Structural Fabric Areas 
+- Structural Fabric: Reinforcement 
: - Structural Foundations 
ا‎ Structural Framing 
+1. Structural Intemal Loads 
7 - Structural Loads 

~~ Structural Path Reinforcement 











— Structural Trusses 
E- Walls 


نقوم باختيار نوع الجدول و نضع اسم له و 
هو لحصر حديد الكمرات فنختار 
Structural Rebar‏ 











EE Schedules =| ۴ Sheet 


Schedule/Quantities 


نبدأ أولا باعداد الجدول الخاص بالحصر من 
خلال المسار 






View-»Schedule/Quanltilies 





Bill of Quantity of the Column: 


zRebar Schedule- 


Rebar Num Type : Barlength i A | : E c ( + Quantity | Reinforcement Volume : 
Select Fields 


Rebar Schedule 


Select available fields from: 


Structural Rebar 


Gi 
ںہ‎ Eee EEL EEL Lee 





Available fields: Scheduled fields (in order): 


Mas | سات‎ ————— |l? ^^^ mede nisi 020 سک‎ door NR ini D MR E E a 00000۰0۴۳ 22ے‎ hah mS | ee دج‎ sees 
Oo 1 Bar Diameter 


B سا‎ fon 9000 1 "3400 i3 13400 — 12250 | 706.86 cm? E 548838 U-Shape png 
mn unity | gl الو‎ SERE یمور‎ — e NE ode PNE ذا وکس سس سے و ہمہ‎ EME سیپس وی سے کت‎ 
Phase Created Bar Length : ‘3400 448. D? cor 2 51 E: T m TE "E 

Phase Demolished 

Quantity By Rebar Set 
R 

Rebar Number Suffix 
Reinforcement Volume 
Schedule Mark 

e Image 


1528. 07 cms a ii 895356 n ہس ہے‎ 


= یب 
LT‏ 
[M‏ := 


coi 


53307 OF — 56 960473 a sage 3005 0 


fap hn مه ...نٹ ممم م ممه مف ر2 و و‎ E LEE ممم ممم ممم ممم مه م ممم مم مم ممم مم‎ EEEE ا‎ mE mST 


= 307.07 cm? = 960473 ‘bs 8666 2005 0 


[ ]Indude elements in links 12 10 Hà 70 500/135 5000 — 2. 12306. pee H 107708 وم‎ 36-7 
سس‎ su du n "a im D ےر رح‎ 
; ; 12298 80 cm 18.053453 ezgif-2-96&15497 |.. 
Total Quantities: 20 528.345199 


يتم تحديد المتطلبات المُراد إظهارها m‏ الجدول 


يظهر الجدول تفصيليًا بالتسليح الخاص | و ليكن سنظھر ترقيم السيخ وقطره و عدد 
بالقاعدة و العمود ] الأسياخ و طوله و شكل السیخ 





213 


Properties 


E Schedule 


Schedule Properties Schedule Properties 


Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance 


Fields: 


Sort by: (none) اب‎ IW. Ascending Descending 
Rebar Number 


Field Format... 


Heading: 
Weight (Kg) 


Heading orientation: 


Horizontal 


Alignment: 
Left 


Field formatting: 


Type 
Bar Length 


D 

Quantity 

Reinforcement Volume 
eight (Kg 

Image 


Blank line 


Descending 


Blank line 


Descending 


Blank line 


Descending 


® Ascending 


® Ascending 


® Ascending 


Header Footer: 


Then by: (none) 


Footer: 


(none) 


Footer: 


(none) 


Schedule: 6.0.0 - Beams 


Identity Data 
View Template 


Î Phasing 





Phase Filter [ ]Hidden field Conditional Format... 
Footer: Blank line 
Show conditional format on sheets 


Grand totals: Title, count, and totals Calculate totals 


Custom grand total title: 


Total Quantities 


CN IN olde" 
sorting Grouping Itemize every instance 


Formatting 


























Appearance 





يتم الإشارة أمام Grand Total‏ يُمكن من خلال هذه القائمة إجراء تعديلات في 


إخراج الجدول, و ما يهم هو إخراج إجمال كمية 


و كذلك أختيار ERE Calculate Total‏ ۱ 
الخرسانھ و à‏ من خلال Sort/Grouping‏ 


من خلال Formatting‏ 





Bill of Quantity of the Column: 


Manage Images 
^ 


Rebar Num Type : Barlengh | A : B +: C | D | Quantity : Reinforcement Volume: Weight (Kg)  : na لآ‎ ٥ eg 
^ -SId es. png Images'4-Sides.png 


«Rebar Schedule- 


C\Users\VYoussut 


bb 2005 ۴٤ | - ——— ee ہی‎ 
0,9 Elfarmawy\Desktop\bs 8666 2005 00.png 


Cc\Users\Youssuf Elfarmawy\Desktop\ Shape 


EUN a حا ع‎ Dn Imaqes\ezgif-2-96e15497614f.png 


CA Users Youssuf Elfarmawy\Desktop\ Shape 


topo np lmaqes\L-shape + R.png 


Pee eee eee تمه ممه ملم مم مه م مت مم ممه تم‎ CCE CELL LEE Le m ETTE- Pettey tee 
c: بے‎ l 


C\Users\Youssuf Elfarmawy Desktop Shape 
ImagesXL-Shape.png 


Reload‏ 867 مت 


: : 3588 20 cnr n ig 053453 ezgit-2-96e15497'... 
Total Quantities: 20 520.89 


Image سيخ في خانة ال‎ QS وجود رمز أمام‎ Barts 
يتم اختيار شكل السيخ الصحيح لكل سیخ و هو الرمز الخاص بکل سيخ فنضغط أمامه لاختيار‎ 
الشكل الصحيح لكل سيخ‎ 


Cancel 





Bill of Quantity of the Column: 


Rebar Schedule 
Rebar 
Humb Bar Reinforcement 5.548835 
er Type | Length A E ا‎ ۷ Volume Weight (Fg) 


13680.25 cm? |10F 389992 3.547347 


1.27315 
13680.25 cm? 1٦07.389999 72 


1.27315 
2309.00 cm? — [18.125512 


2.1۱١۱١٦۹ 


2309.00 crm? — 18.125512 


33.9407 09 


1528.07 ٣٢٢ 0.59 
238.2407 09 


1528.07 cm 11.885355 2307 7 25 050473 


يظهر الشكل النهائي لجدول التسليح عنده وضعه في 
Aa ol‏ كما هو موضح 
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4960 60 em? 


18.107 ۳ 


22.570207 


Total Quantities: لاك‎ 5728 346199 


يظهر الشكل النهائي لجدول التسليح عنده وضعه في 
Aa ol‏ كما هو موضح 
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Properties 





Basic Wall 
" Generic - &" 


— 
New Walls ب‎ | Eig] Edit Typ 
Constraints 

Location Line ‘Wall Centerline 


ee ee ٭‎ 






































Structural 


Structural 























يظهر Gila‏ في قائمة ال Properties‏ خصائص 


الحائط الذي سيتم رسمُھا, و لتعريف hila‏ جديد 
نضغط على Edit Type‏ . 








* هو paid‏ طولي يتواجد مع الأعمدة 5 يكوا مدي ہر ہے للا åa glia E‏ العزوم. 


[7] Wall || MN Truss 


1 ni 


Walk Structural 


J Wall: Architectural 


لرسم عمود يدم استخدام الاختصار WAL‏ 
أو بالضغط على Wall‏ 
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* هو غنصر طولي يتواجد مع الأعمدة و يكوا مي ہر یف jad) ald‏ 45 على مقاومة العزوم. 


Edit Assembly 


Family: Basic Wall 

Type: Wall 30 Cm 

Total thickness: 0.3000 Sample Height: 6.0960 
Resistance (R): 0.0000 (h-ft2?:*F)/BTU 

Thermal Mass: 0.0000 BTU/"F 


EXTERIOR. SIDE 


Structural 


Material Thickness Material 


|1 [Core Boundary Layers Above 0.0000 


).3000 


INTERIOR SIDE 


کو سے 
Jeete‏ 


Default Wrapping 
At Inserts: 
Do not wrap 


Modify Vertical Structure (Section Preview only) 


<< Preview 


نقوم بتحديد سمك الحائط الحقيقي 


+ 


Name 


wall 30 Cm 


pi‏ بتحديد اسم الحائط الجديد 


Name: 


Type Properties 
System Family: Basic Wall 


Generic - 8" 


Type Parameters 
Parameter 

| Construction 

| Structure 


| Materials and Finishes 
| Structural Material 


<< Preview 


لتعريف hila‏ 333 نضغط على Duplicate‏ 
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* هو غنصر طولي يتواجد مع الأعمدة سم مك g J‏ ہےر بے بی jad) ald‏ 45 على مقاومة العزوم. 


, , نبدأ الحائط بين الركائز و من | 
يظهر الحائط بعد رسمه في ال 3D‏ يتم تحديد نقطتي بداية و نهاية الحائط سم ۱ De‏ الي 
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* هي ما تسمى ael sills‏ شريطية, و توضع على كامل طول الحائط و ذلك لتوزیع حمل الحائط 5S All‏ على مساحة أكبر من الثربة. 


Properties X 


| Wall Foundation 


Bearing Footing - 36" x 12" 


: a : 
| New Structural Foundations ب‎ | He Edit Type 
Constraints 
| Eccentricity 
Structural 
Enable Analytical Mo... [¥] 


Dimensions 


IL ل‎ um Length 


۳ | 
ا 


Isolated | Wall 
Structural Foundation: Wall (FT) 


Foundat! Creates foundations hosted by walls. Identity Data 


يظهر Gila‏ في قائمة ال Properties‏ خصائص 


القواعد التي سيتم رسمُها, و لتعريف قاعدة جديدة ma‏ قاع Hen‏ يتم ee‏ الاختصار FT‏ 
نضغط على Edit Type‏ . و بالضغط all Je‏ 
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* هي ما Gai‏ بالقواعد شريطية, و توضع على كامل طول الحائط و ذلك لتوزيع حمل الحائط المُركز على مساحة أكبر من Aj AM‏ 


Type Properties 0 Type Properties 





System Family: Wall Foundation pad... Family: System Family: Wall Foundation 


Bearing Footing - 36" x 12" E Type: Strip Footing 1 


Type Parameters Type Parameters 


Parameter Parameter Value 


| Materials and Finishes | Materials and Finishes 
| Structural Material : [Structural Material 


Identity Data 
Type Image 


Name 


Strip Footing 1 


In cs 


* 


نقوم بتحديد أبعاد القاعدة نبدأ بتحديد اسم القاعدة الجديد bute ô‏ نضغط على Duplicate‏ 
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* هي ما تسمى ael sills‏ شريطية, و توضع على كامل طول الحائط و ذلك لتوزیع حمل الحائط 3S yall‏ على مساحة أكبر من الثربة. 


MEE‏ ۱ يتم التحديد على الحوائط al yall‏ أسفلها القواعد ثلاحظ وجود hila‏ خرساني وٴنرید رسم قاعدة 
تظهر القواعد بعد رسمها فى ال 1 a i mos 5 i‏ 
لقواعد بعد رسمها في ال SD‏ المطلوبة شريطية أسفل الحائط على كامل طوله 
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* هي ما تسمى ael sills‏ شريطية, و توضع على كامل طول الحائط و ذلك لتوزیع حمل الحائط الشرکز على مساحة أكبر من الثربة. 


Properties 


l Footing-Rectangular‏ - سے 
E Footing 1‏ | 


| Structural Foundations (1) بيه‎ Hg Edit Type 


| Constraints Am ^ 


| Materials and Finishes 
Structural Material 

| Structural 

Enable Analytical M... | 


Dimensions 
Elevation at Top 
Elevation at Battom 

































































يُمكن من خلال قائمة Properties.!!‏ يُمكن 
تعدیل خصائصها مثل قطاع القواعد 


لإظهار خصائص القاعدة أو اجراء تعديل عليه 
يتم الضغط عليه ثم التعامل مع Properties‏ 
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* هي البلاطات التي لا تتطلب وجود رکائز حاملة لھا مثل الكمرات أو الأعمدة و ذلك مثل البلاطات s 5S3 yall‏ على الثربة Slab on grade‏ 


Properties 


] Foundation Slab 
&" Foundation Slab 


S جب‎ "e 
Structural Foundations سید‎ El Edit Type 
Constraints 


Structural 
Structural 













يظهر Gila‏ في قائمة ال Properties‏ خصائص 
القواعد التي سيتم Lea)‏ و لتعريف قاعدة جديدة 


. Edit Type نضغط على‎ 


Adds a foundation slab to the building model. 





* 
5 ٠ 


i 7 | .* w* 5 8 Fabric Sheet 


q Path Cove 
Isolated Wall | 5 ات‎ E] Cover 


| Structural Foundation: Slab 
Foundation 


لرسم بلاطة مُرتكزة على الثربة یتم بالضغط 
على Foundation Slab‏ 
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* و هي البلاطات التي لا تتطلب وجود ركائز حاملة لھا مثل الكمرات أو الأعمدة و ذلك مثل البلاطات المُرتكزة على الثربة Slab on grade‏ 


Type Properties Edit Assembly 


System Family: Foundation Slab oad... Family: Foundation Slab 
Type: Slab on grade 15 Cm 
6" Foundation Slab Total thickness: .نا‎ 1500 
Resistance (R): 0.8143 (h'ft?-"F)/BTU 
Thermal Mass: 11.0883 BTU/"F 











Type Parameters Layers 


Parameter 
Structural 


Material 


| Materials and Finishes 
| Structural Material 1 i st-in-Place gray 


Name 


Slab on grade 15 Cm 


zx Preview << Preview 


نقوم بتحديد أبعاد البلاطة | نبدأ بتحديد اسم البلاطة الجديدة لتعريف بلاطة جديدة نضغط على Duplicate‏ 
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* هي البلاطات التي لا تتطلب وجود رکائز حاملة لھا مثل الکمرات أو الأعمدة و ذلك مثل البلاطات s 5S3 yall‏ على Slab on grade à ñl‏ 


یتم الوقوف على رکائز القواعد و الإشارة عليها 
تدريجيًا و ذلك في مستوى القواعد 


تظهر البلاطة بعد رسمها في ال 3D‏ يتم تحديد الركائز الخاصة بالبلاطة تدريجيًا 
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Properties = | 


| Foundation Slab 
` | Slab on grade 15 Cm 


| Structural Foundations (1) d HE Edit Type 


يهم اع Constraints‏ | 


... 0.0000 


| Structural 
Structural 


| Dimensions 


Slope 


























يُمكن من خلال قائمة Properties.!!‏ يُمكن 
تعديل خصائصها مثل قطاع البلاطة 


* و هي البلاطات التي لا تتطلب وجود رکائز حاملة لھا مثل الکمرات أو الأعمدة و ذلك مثل البلاطات s 5S3 yall‏ على الثربة Slab on grade‏ 





لإظهار خصائص القاعدة أو اجراء تعديل عليه 
يتم الضغط عليه ثم التعامل مع Properties‏ 





